ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TINOSU

CONSILIUL LOCAL )
HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei
- faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investitii
.» Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii
consumului de energie electricd prin montare aparate de iluminat cu tehnologii
noi-LED in comuna Tinosu, judetul Prahova”

Vazand:

- expunerea de motive Inregistrata sub nr. 4976/20.12.2017, prin care primarul
comunei Tinosu propune aprobarea documentatiei - faza studiu de fezabilitate,
aferentd obiectivului de investitii ,, Modernizarea sistemelor de iluminat public
stradal in vederea reducerii consumului de energie electricd prin montare aparate
de iluminat cu tehnologii noi-LED in comuna Tinosu, judetul Prahova”

- raportul de specialitate al compartimentului de resort, inregistrat sub nr.
4995/20.12.2017;

- avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului
si urbanism, protectia mediului si turism, agriculturd a Consiliului local;

Tinand seama de:

- art. 41-42, art. 44(1) si (4) si art.45 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

- art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.b), c) si d) coroborate cu cele ale alin.(4) lit. d),
ale alin. (5) lit. c) si ale alin. (6) lit. a) pct. 9 si 13 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locald, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare

in temeiul art.45 si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Tinosu adopti prezenta hotirare:

Art. 1. Aproba indicatorii tehnico-economici si documentatia — faza studiu
de fezabilitate — aferentd obiectivului de investitii ,Modernizarea sistemelor de
iluminat public stradal in vederea reducerii consumului de energie electricd prin
montare aparate de iluminat cu tehnologii noi-LED in comuna Tinosu, judetul
Prahova” conform anexei nr.1 si anexei nr. 2 care fac parte integranti din prezenta

hotarare.



Art.2. Finantarea investitiel se va realiza prin Grupul de Actiune Locali

Cricov-Provita-Prahova.
Art. 3. Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului

prevazut la art. 1 precum si cheltuielile de intretinere si/sau reparare se suporti din

venituri proprii ale bugetului local.
Art. 4. Primarul comunei Tinosu va aduce la indeplinire prevederile

prezentei hotarari.
Art. 5. Prezenta hotdrdre va fi comunicatd persoanelor si institutiilor

interesate prin grija secretarului comunei.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR

DUMITRU ?}?Nm
L

Tinosu, 28.12.2017.
Nr. 36



ANEXA NR. 1 LA HCL NR.@Z‘?/Q?? 2. 20(F

Situatia proiectatd optiunea tehnico — economici nr. I1 recomandata e
e Numdr locuitori deserviti de investitie : 2.443 ; s HHOVA. o
e [Lungimea circuitelor sistemului de iluminat publlc existent pe strazﬂe DJ
101G, DJ 130A , DC 102 si pe strazile din inventarul comunei Tinosu,
judetul Prahova este de 14.875 m;
e Puncte de aprindere modernizate buc = 4;
e Puncte de aprindere noi proiectate buc = 1
e Numarul stalpilor existenti in sistemul de distributie a energiei electrice
pe care se vor monta aparate de iluminat cu LED este de 425 buc;
e Numar total de aparate de iluminat noi proiectate: 425 buc. amplasate
astfel:
- Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W
amplasate pe stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe DJ-uri domeniu
public, buc.=115;
- Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W
amplasate pe stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe DC-uri pe
domeniu public, buc.=56;
- Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 36W
amplasate pe stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe strizile secundare
pe domeniu public, buc.=234;
- Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W
amplasate pe stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe DJ-uri domeniu
privat la limita de proprietate, buc.=1;
- Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W
amplasate pe stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe DC-uri domeniu
privat la limita de proprietate, buc.=3;
- Aparate de iluminat noi pr01ectate echipate cu LED de putere de 36W
amplasate pe stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe strizile secundare
domeniu privat la limita de proprietate, buc.=16;

e Puterea instalatd dupd implementarea investitiei : 18,45 Kw

e Sursele de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii :

. VALOARE | VALOARE

Nr. COSTURI si SURSE de FINANTARE RON EUR
1 Valoarea totala a investitiei din care: 471.263,90 | 101.708,00
Valoare totala eligibili din care: | 333.124,72| 71.895,00
Lucrari costructii amplasate pe domeniul public 333.124,72 | 71.895,00
Valoare totala neeligibild din care: 138.139,18 | 29.813,00




Studiu de fezabilitate 18.000,00 3.885,00
Ver1ﬁc-e_1rea tehnica dff: calitate a proiectului tehnic si 500.00 108,00
a detaliilor de executie i
Proiect tehnic si detalii de executie 16.500,00 3.561,00
Diriginte de santier 500,00 108,00
Lucrari constructii amplasate pe domeniul privat 23.102,51 4.986.00
Cote ISC 3.918.,50 845,00
Taxe pentl.'u acord_url, avize conforme si autorizatia 700,00 151,00
de construire/desfiintare
Cheltuieli pentru informare si publicitate 300,00 635,00
Valoare TVA 74.618,17 | 16.104,00
Surse de finantare 471.263,90 | 101.708,00
Ajutor public nerambursabil 333.124,72 | 71.895.00
Contributia proprie de la bugetul local 74.84548 | 16.153,00
TVA aferent cheltuieli eligibile 63.293,70 | 13.660,00
PRESEDINTEﬁE SEDIN TA,
’GIﬁI"ITi ?EL‘LAN
| 8 ) (‘J/ § .
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sical{dromaiia

sisteme 1

Registrul Comertulul J15/329/2005 CUL: RO 17365460
Banca Raiffalsen ROS7RZBRO000060006301305

Denumire lucrare:

“MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT PUBLIC
STRADAL IN VEDEREA REDUCERII CONSUMULUI DE ENERGIE
ELECTRICA PRIN MONTARE APARATE DE ILUMINAT CU
TEHNOLOGII NOI - LED IN COMUNA TINOSU,
JUDETUL PRAHOVA”

Contract nr. : 4809/08.12.2017
Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE NR. 53/2017
Data intocmire STUDIU DE FEZABILITATE: 12.12.2017

F_uncgia IjNumele si prenumele ;Sémnﬁt&rﬁ ;'
Sef proiect "Ing. Stancu Marian Laurentiu I 5
s Proiectant !" Ing. Neacsu Mihaela-Georgiana |
| Desenant | flng Neacsu Mlhaeia—f}eorglané

Punct de lueru: Bd. Tudor Viadimirescu, nr. 34A, corp A, et. 2, Mun. Térgoviste, Judetul Dambmita
Telefon: 0722295144, e-mail: sical. proiectare@gmail.com _



Benumire luerwre: *Modernizares sistemeler de iluminat public stradal in vederea reducey 1&91\13
|

prin montare aparate de ifuminar cu tehnologii noi - LED tn Comuna Tinosuyjude
\& n

CALCUL PRESCORARE conform criteriilor de selectie a proiectului

Pentru proiectul cu ,,Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii
consumului de energie electricd prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED In Comuna
Tinosu, Judetul Prahova”™ beneficiar Comuna Tinosu, judetul Prahova, se analizeazd punctajul privind
criteriile de selectie conform MASURIE M1/DI6B - Investitii in infrastructura de bazi la scard mica si
]

1 servicii publice” astfel:

1. Principiul evitdrii riscului segregdrii comunitétilor
Proiectul nu prevede activitati care conduc la evitarea riscului segregérii comunitatilor locale.

Punctaj = 0 {zero).

2. Principiul implementérii eficiente si accelerate a proiectului
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.
Punctaj = 15 (cinsprezece).

3. Principiul gradului de acoperire a populatiei deservite
Numairul de locuitori care beneficiazd de investitie este de 2.443,
Punctaj = 20 (douazeci).

4. Principiul eficientei uitilizarii fondurilor
Proiectul prevede activitili de modernizare a sistemelor de iluminat public stradal.
Punctaj = 15 (cinsprezece).

5. Principiul protejarii mediului inconjurator ,
Projectul vizeaza activititi de modernizare a sistemelor de iluminat public stradal prin montare aparaw
de iluminat cu tehnologii noi-LED cu ajutorul cdrora se reducere poludrea mediului prin reducerea
consumului de energie eleciricd si prin folosirea de -materiale si tehnologii inovative. Aparatele de
iluminat cu LED-uri sunt ecologice fard componente periculoase pentru mediu.

Punctaj = 10(zece).

6. Principiul inovérii
Proiectul prevede investitii care identificd solutii inovatoare prin montare aparate de iluminat cu
tehnologii noi LED cu eficienta energetica.

Punctaj = 5 (cinci).

In concluzie punctajul obtinut este de 65 puncte.



Desmire ficyare: “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consupfuly
prin montave aparate de ifuminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu, judeful Py
&

HG 907/2016

A.PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii;

F1.

}ed
1.3
b4
1.2

o

A0

2.4.

2.5

Denumirea obiectivului de investitii;

. Ordonator principal de credite/investitor;
. Ordonator de credite (secundar/tertiar);

. Beneficiarul investitiei;

. Elaboratorul studiului de fezabilitate;

2. Situatia existentd si necesitatea realizérii obiectivului/proiectului de investitii;
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)

privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovirii oblectivului de investitii
si scenariile/optiunile tehnico-economice indentificate si propuse spre analizi,
Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare;

. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor;

Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu $i lung privind
evolutia cererii, in scopul justificirii necesittii obiectivului de investitii;

. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

3. Identificarca, propunerea si prezentarea a minim doui scenarii/optiuni tehnico-economice

pentru realizarea obiectivului de investitii;
Pentru fiecare scenariv/optiune tehnico-economica se vor prezenta:

Sl

. Particularitdti ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata de teren, dimensiuni in
plan, regim jurudic — natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune,
zona de utilitate publica, informatii/obligatii/consirangeri extrase din documentatiile de urbanism,

dupa caz);
b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;
c} Orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau construite;

d) Surse d

e poluare existente in zona;

e) Date climatice si particularititi de relief}
[} Existenta unor:

Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, In mésura in care pot {i
identificate;

Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasamentu sau in zona imediat invecinata; existentd conditiondrilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si

siguranté nationala,



RPesmive ferare: “Naodemizarea sistemelor de ifuminat public stradal In voederea reducerii co

prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED o Comuna Tinoso. Judett

g} Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament ~ extras din studiul geotehnic elaborat

conform normativelor in vigoare. cuprinzand:

Date privind zonarea seismica;

Date preliminare asupra naturii terenului de fundare. inclusiv presiunea conventionald si
nivelul maxim al apelor freatice:

Date geologice generale;

Date geotehnice obtinute din: planurt cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidéri, harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile,
dupd caz;

Incadrarea in zona de risc (cutremur. aluneciri de teren, inundatii) n conformitate cu
reglementérile tehnice in vigoare;

Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Varianta constructiva de realizare a invetitiei, cu justificarea alegerii acestuia;
Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ort a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice $i parametrii specifici obiectivului de investitii:

Costurile estimative de operare pe durata normatd de viaid/de amortizare a investitiei

{

publice.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor, dupa

caz:
Studiu topografic:

Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

Studiu hidrologic, hidrogeologic;

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficintd ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;

Studiu de trafic si studiu de circulatie;

Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea expropierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru cauza de utilitate
publici;

Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera Ja amenajiri spatii verzi
si peisajere;

Studiu privind valoarea resursei culturale;

Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiel.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4



Oemaire {'m-ra;rv "\[ods:s'n' zare:

4. Analiza fiecarui/ficcarei scenarin/optiunc tehnico-cconomic(e) pmpus{c} .

4.1, Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de ii,i; rintas
scenariului de referinié ==

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici $i naturali. inclusiv de
schimbadri climatice, ce pot afecta investitia;

4.3. Sitvatia utilitatilor si analiza de consum:

— Necesarul de utilitdii si de relocare/protejare. dupéa caz;

- Solutii pentru asigurarea utilitagilor necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitit:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse:
b} estimdri privind forta de munci ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare
in {aza de operare:
¢) impactul asupra factorilor de mediu. inclusiv impactut asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz:
d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se infregreazd, dupa caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii;

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiard: fluxul
cumulat, valoarea actualizald netd, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea financiara;

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economicd: valoarea
actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate;

4.8. Analiza de senzitivitate

Prin exceptie de la prevederile pet. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a cdror
valoare totald estimatd nu depageste pragul pentru care documentatia tehnico-economicd se
aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanicle
publice, cu modificirile si completdrile ulterioare, se elaboreaza analiza cost-eficacitate.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor;

5. Seenariu/Optiunea tehnico-economie(d) optim(d), recomandat(a)
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
ﬁnanciar, al sustenabilitatii si riscurilor;
5.2. Selectarea i justificarea scenariului/optiunii optim{e) recomandat(e);
3. Desc; icrea scenariului/optiunii optime(e) recomandat(e) privind:
a) Obtinerea si amenajarea terenului;
b) Asigurarea utilititilor necesare functionarii obiectivului;
¢) Solutia tehnica, cuprinzind descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic. functional-arhitectural si economic, a principalelor tucréri pentru investigia de
baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezultad din indicatorii

5.

tehnico-economici propusi;
d} Probe tehnologice si teste.



Denymire ucrare: “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consubm{if deenergie clectrica

prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED tn Comuna Tinosu, Judeiul Prahova™

5.4, Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investifii, exprimatd in
lei, cu TVA si, respectiv, farda TVA. din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati
fizice care si indice atingerea {intei obiectivului de investifii - si, dupd caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare. stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investifii, exprimaté In luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local.
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte

surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1. Certificat de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire:
6.2. Extras de carte funciard. cu exceptia cazurilor speciale, expres prevézule de lege
6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economicé [
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
6.5. Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard
6.6. Avize, acorduri §i studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obicctivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
7. Implementarea investitiei
7.1, Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
7.2. Strategia de implementare, cuprinzdnd: durata de implementare a obiectivului de
investitii (In Iuni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare
7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode §i resurse necesare
7.4. Recomanddri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

8. Concluzii si recomandéri

B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importantd a obiectivului de investifii. piesele desenate se vor

prezenta la sciri relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzéand:
6



Denanire huerare: “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii copstmulyiide energie electrica
prin mantare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinost. j,{‘(d¢1"ai}"¥‘1“:ﬁova‘_‘j x
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1. plan de amplasare in zoné; | &

2. plan de situatie;

3. planuri generale, fatade §i sectiuni caracieristice de arhitecturd cotate, scheme de principiu pentru
rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale. izometrice sau planuri specifice, dupd caz;

4, planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice. dupa
caz.
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Denumire lucrare: “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reduceril consumulufde-energie elettricd
prin montare aparate d¢ ‘luminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu, Judethl ﬁréhoya"'

‘-. ,4(‘1 \\ i-r‘ 1Y ..
“Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii
consumului de energie electricd prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi
_ LED in Comuna Tinosu, Judetul Prahova”

A.PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii;
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Modernizarea sistemelor de iluminai public stradal in

vederea reducerii consumului de energie electricd prin montare aparate de iluminat cu
tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu, Judetul Prahova;
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: COMUNA TINOSU;
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): Nu este cazul;
1.4. Beneficiarul investitiei: COMUNA TINOSU;
Sediu: COMUNA TINOSU, judetul Prahova;

Cod postal: 107610, tel: 0244-482702, 0244-482900, fax: 0244-482702, 0244-482900;
1 5. Elaboratorul studiului de fezabilitate: SICAL S.R.L.;

Sediu: Str. Principald, Comuna Ocnita, Judetul Dambovita;
Punct de lucru: Bl. Tudor Vladimirescu, nr. 34A, corp A, et.2, mun. Térgoviste, judetul

Dambovita; Telefon: 0722295144; e-mail: sical.proiectare@gmail.com;

2. Situatia existenta si necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de investitii;

Situatia existenta.

Amplasamentul sistemului de iluminat public stradal se afld in intravilanul comunei Tinosu
judetul Prahova. Sistemul de iluminat public stradal este amplasat pe sistemul de distributie a energiei
electrice, care este situat de-a lungul drumurilor: DJ 101G, DJ 130A, DC 102 si a strizilor din inventarul
comunei, utilizind elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice, conform Art.2 Legea nr.230
din 7 iunie 2006 si Ordin comun nr.5 si 0r.93 din 20.03.2007 emis de catre Autoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul Energiei si Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Serviciiile Publice
de Gospodarie Comunala.

Sistemul actual de iluminat public din Comuna Tinosu, drumurile judetene DJ 101G, DJ 130A,
drumului comunal DC 102 si a strazilor din inventarul comunei, este alcituit din aparate de iluminat
vechi si deteriorate, multe dintre ele fara dispersoare si reflectoare, echipate cu lampi (becuri): 70W cu
vapori de sodiu, 125W cu vapori de mercur, 250W cu vapori de mercur, economic fluorescente 85W si
economic fluorescente 2x36W, mari consumatoare de energie electrica.
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Necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii \

Necesitatea privind exccutarea lucrdrii ,Modernizarea sistemelor de iluminat pubh(‘rstrqdai in
vederea reducerii consumului de energic electricd prin montare aparate de iluminat-cu fehnol ogii
noi - LED in Comuna Tinosu, Judetul Prahova® reise din :

a) Strategia locald de dezvoliare a serviciului de iluminat public a Comunei Tinosu prin care se
urmareste:

- ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

- cresterea gradului de securitate individuald si colectiva in cadrul comunititilor locale, precum si a
gradului de sigurantd a circulatiei rutiere si pietonale;
- sustinerea si stimularea dezvoltirii economico-sociale a localitatilor;
- funciionarea si exploatarea in condifii de sigurantd, rentabilitate si
infrastructurii aferente serviciului de iluminat public.
asigurarea calititii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;
respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia Internationald de
lluminat, la care Romania este afiliatd, respectiv de Comitetul National Roman de lluminat,

eficientd economicd a

denumit in continuare C.N.R.L;
asigurarea accesului nedescrzmmatoz'iu al tuturor membrilor comunititii locale la serviciul de

iluminat public;

reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, a unor
echipamente specializale si prin asigurarea unui iluminat public judicios;

asigurarea, la nivelul localitatilor, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitdtilor de
confort si securitate, individuala si colectivd, prevazute de normele in vigoare;

- promovarea de solutii tehnice $i technologice performante, cu costuri minime;

b) Legea nr. 230 din 7 tunie 2006 publicata Tn monitoru! oficial nr.517 din 15 iunie 2006 , care
reglementeazd competenta exclusivd a autoritdtilor administratiei publice locale privind serviciul de
iluminat public conform :

Art.8 alin 1 “Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functiondrii serviciului de
iluminat public la nivelul unitdtilor administrativ-teritoriale, precum si infiintarea, dezvoltarea,
modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intra in competenta
exclusiva a autorititilor administratiei publice locale”.

Art.8 alin.2 , Autoritatile administratiei publice locale trebuie s asigure gestiunea serviciului de
iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienti economici §i managerialid, avand ca
obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performan(d a serviciului, stabiliti prin coniractul
de delegare a gestiunii, respectiv prin hotdrarea de dare In administrare, in cazul gestiunii directe.”
Conform O.U.G. nr. 28/2013, art. 7 al. 1 lit m), cu modificarile si completarile ultrioare, autorititile
administratiei  publice Jocale pot accesa fonduri pentru construirea/modernizarea/
reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate in mediu rural;
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¢) Lucrarea ,Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consumului
de energie electricd prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu,
Judetul Prahova™, este necesard a se executa peniru:

realizarea unul refele publice de liuminat cu eficientd energeticd care duce la economisirea
energiei;

realizarea unui sistem de iluminat public uniform care contribuie la satisfacerea ncvoilor
comunitdti locale:

- reducerea consumului de energie;

- reducerca emisiilor de CO, ;

- reducerea costurilor de energie electrica:

- reducerea cheltuielilor de mentenantd/intretinere/reparatii.

- cresterea eficientei din punct de vedere luminotehnic;

utilizarea de materiale corespunzétoare si prietenoase cu mediul inconjurdtor tehnologie -LED.

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actualdi, necesitatea si oportunitatea promoviarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice indentificate si propuse spre analiza;

Datorita categoriei de lucrari (iluminat public) si complexitatea redusd a acestestel investitii, nu a fost
necesard elaborarea n prealabil a unui studiu de prefezabilitate.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare;

In conformitate cu Noua Politicd Energeticd a Uniunii Europene (UE) elaboratd in anul 2007,
energia este un element esential al dezvoltdrii la nivelul Uniunii, Dar, in aceeasi masurd. este o provocare
in ceea ce priveste impactul sectorului energetic asupra schimbdrilor climatice, a cresterii dependentei de

importul de resurse energetice, precum si a cresterii pretului energiei.

Comisia Europeand propune in setul de documente care reprezinti Noua Politicd Energeticd a UE

urmatoarele obiective:

reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd cu 20% péand in anul 2020, Tn comparatie cu cele din
anul 1990;
resterea ponderii surselor regenerabile de energie Tn totalul mixului energetic, de la mai putin dc
% In anul 2006 la 20% din totalul consumului de energie al UE pénd in 2020;
cresterea ponderii biocarburantilor la cel putin 10% din totalul continutului encrgetic al
carburanfilor utilizati in transport in anul 2020;
— reducerea consumului global de energie primarg cu 20% pana in anul 2020.
Europa da tonul sub deviza 20-20-20: consumul de energie primard trebuie redus cu 20% si cota
de energii regenerabile sa creasca cu 20 % pana in anul 2020.

- ¢
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La 19 octombriec 2006, CE a adoptat Planul de actiune privind el“xc?tgnt'é;\{etfgggﬂgi a:i'{e)fcm
Directivel 2006/32/CE privind eficienta energetica la utilizatorii finali si sejwcu}em{zsgcu ;'é,,-';ca!‘f:
cuprinde mésuri datoritd carora UE ar putea face progrese vizibile in directia Tndepiiﬁ"i-ﬁi-ibi{ )ﬁé{ga’i ului sau
obiectiv. si anume reducerea consumului sdu global de energie primard cu 20% pand in 2020.
Implementarea cu succes a acestui plan s-ar materializa la nivelul UE intr-o reducere a consumulu
energetic in anul 2020 cu circa 13% fatd de prezent (2007). Pentru aceasta sunt necesare cforturi
deosebite in schimbari de mentalitd si comportament si mai ales investitii suplimentare.

ectricit

Directivele Europene impun scoaterea din serviciu pina la sfarsitul anului 2015 a surselor cu
descarcare la inalla presiune in vapori de mercur si inlocuirea cu surse cu eficieentd energeticd si
luminoasi ridicate si reducerea cu 20% a consumului de energie primard pdnd in 2020 si o lintd de

imbunatire a eficientei energetice cu cel putin 27% péand in 2030.

Conform capitol II din legea 230/2006 actualizatd decembrie 2016, a serviciului de Huminat
public Administratia Publicd Localid este responsabili pentru:

Art.8 alin 1 “Infiintarca, organizarea, coordonarea, monitorizarea $i controlul functiondrii serviciului de
iluminat public la nivelul unititilor administrativ-teritoriale, precum si infiinfarea, dezvoltarea,
modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intra in competenta
exclusiva a autoritiitilor administratiei publice locale”.

Art.8 alin.2 . Autorititile administratiei publice locale trebuic sd asigure gestiunea serviciului de
iluminat public pe criterii de competitivitate si eficientd economicd si manageriald, avind ca
obiectiv atingerea si respeectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin contractul
de delegare a gestiunii, respectiv prin hotararea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe.”

Art. 9 alin.1) Elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a
programelor de investifii privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a
a

regulamentului propriu al serviciului, a caletului de sarcini, alegerea modalititii de gestiune, precum §i
criteriilor §i procedurilor de delegare a gestiunii intra In competenta exclusivd a consiliilor locale, a
asociatiilor de dezvoltare comunitara sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupi caz.

Art. 9 alin 3} Strategiile autoritdfilor administraiei publice locale vor urmari cu prioritate realizarea
urmdatoarelor obiective:

a) orientarea serviciului de iluminat public catre utilizatori si beneliciari;

b) asigurarea calitaii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele
Uniunii Europene;

¢) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia Internationald de
lluminat, la care Romdnia este afiliata, respectiv de Comitetul National Romén de Huminat, denumit in
continuare C.N.R.1,;

d) asigurarea accesului nedescriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de iluminat
public;

¢) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor
echipamente specializate i prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f) promovarea investitiilor, in scopul modernizarii si extinderii sisiemelor de iluminat public;



prin montare aparate dL éi'm*nml cu un'm%(\fn nai - [ L Din ( omuna Tinosu. !ud(,;uiz‘ 1oy

g) asigurarea. la nivelul localitagilor. a unui tluminat stradal si pictonal adecval necesitatilor de confort ¢

5

securitate. individuala si colectiva, previzute de normele in vigoare;

h} asigurarea unui iluminat arhitectural. ornamental si ormamental-festiv, adecvat punerii in valoare ¢
edificiilor de importania publicd si/sau culturald si marcirii prin sisteme de iluminat corespunzitoare
evenimentelor (estive i a sarbatorilor legale sau religioase;

i} promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;

i) promovarea mecanismelor specifice economiei de piatd, prin crearea unui mediu concurential de

a

atragere a capitalului privat:

k) instituirea evaludrii comparative a indicatorilor de performanta a activitagii operatorilor si participarea
cetdtenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces:

[) promovarea formelor de gestiune delegatd;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promovarea profesionalismului. a eticii profesionale si a formarii profesionale continue a personalului

ce lucreaza in domeniu.

Cadrul legislativ aplicabil

e legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e Legea 10072016 privind concesiunile de lucrdri $i concesiunile de servicii;

e Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

e Legeanr, 5172006 a sevviciilor comunitare de utilitéti publice;

o Legeanr. 123/2012 a energicei electrice si a gazelor naturale;

e  Ordin ANRSC nr, 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;

¢ Ordin ANRSC nr, 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de ilumiy
public;

o Legeanr. 12172014 privind privind eficienta encrgetica;

¢ H.G. nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului
nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizérii la consumatorii finali a resurselor
regencerabile de energie;

e H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor n domeniul
serviciilor comunitare de utilitati publice;

s Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a
licentelor/autorizatiilor si a modelului de licentd/autorizatie eliberate in domeniul servicitlor
comunitare de utilitdti publice:

e Dircctiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consilului din 25 octombric 2012 privind
eficienta energeticd, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a
Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/C;

e Ordinul 5 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii
sistemului de distributica energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public -
publicat in Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 320, din 14 mai 2007;
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e Ordonanta Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionared <g: v;;,u o1 ;mbimﬁ de
'{‘iminiﬂrm‘u a domeniului public si privat de interes local - publicatd in ‘X‘z\_ m%ox Jf ﬁi;ual {"

r. 648, din 31 august 2002;

Principalele acte normative luate in considerare sunt:

e 1.FL 16-73 - Exccutarea lucrarilor de iluminat public;
I.RE-Ip-3-91 - Indrumar de proiectare pentru instalatii de iluminat public;
e 17-2011 - Normativ peniru proiectarea, constructia si exploatarea instalatiilor electrice pentru

cladiri;

e NF 23-043 - Probe tehnologice pentru PIF a instalatiilor electrice;

o NSPM 65/2004 - Norme specific de protectia muncii pentru transportul si distributia energiet
electrice:;

o NP 062-02 - Normativul pentru proiectarea sistemelor de tluminat rutier si pietonal;

e NTE 01 116/2001 - Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la echipamente
si instalatii electrice;

e SR-13433/99 - luminatul cailor de ¢irculatie;

e SR EN 61557 - Securitate electricd in refele de distributie de joasa tensiune de pana la 1000 V c.a
si 1 500 V c.c. - Echipamente pentru incercare, masurare sau supraveghere a masurilor de
protectie:

o Directivele 2006/95/CE — Joasi Tensiune, 2002/95/CE RoHS si 2002/96/CE ~ DEEE pentru

aparatele de iluminat;

Serviciile de iluminat public, asa cum au fost definite prin lege, fac parte din sfera serviciilor
publice de gospodirie comunald si cuprinde totalitatea actiunilor si activitafilor destdsurate la nivelul
unitdtilor administrativ-teritoriale sub autoritatea administratiei publice locale, in scopul asigurdrii
iluminatului public al localitatilor urbane si rurale.

Sistemele de iluminat public constituie un ansamblu tehnologic si functional, alctit din
constructii, instalaiii i echipamente specifice, care cuprinde:

stalpi electrici, linii electrice de joasd tensiune supraterane sau subterane destinate Huminatului
public, echipamente de comandd, automatizare, puncte de aprindere, instalatiile de legare la
pamant, aparate de iluminat, console si accesorii, utilizind elemente ala sistemului de distributie a
energiei electrice;

conform Art.2 Legea nr.230 din 7 iunie 2006 si Ordin comun nr.5 si 01,93 din 20.03.2007 emis de
citre Autoritatea Nationald de Reglementare in domeniul Energiei si Autoritatea Nationald de
Reglementare pentry Serviciiile Publice de Gospodarie Comunala.

Serviciile de iluminat public se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-cdilitare
specifice, denumitd in continuare sistem de iluminat public.

®
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Conform art. 4 din Regulamentul - cadru al serviciului de iluminat publieSnfiin{ds
coordonarea si controlul functiondivii serviciilor de iluminat public ta nivelul unitdtilor administrativ-

teritoriale, precum si infiintarea, dezvoltarea si modernizarea sistemelor de iluminat public constituie

ea, organizared,

dreptul exclusiv al autoritdfilor adiministratiei publice locale.

Este nccesar ca autoritatea administratiei publice locale. s evalueze indicatorii tehnico-
economici, sa identifice sursele de finantare a investifiei si si aleagd solutia optima din punct de vedere
tehnico-economic pentru sistemul de iluminat public, {indnd seama de raportul cost/calitate a serviciului.
de particularitdtile economico-sociale, de starea dotdrilor si echipamentelor tehinice existente, precum si
de posibilitdtile de finantare.

infiintarea. dezvoltarea si modernizarea sistemelor de iluminat public se fac in baza unor studii
fezabilitate intocmite din initiativa autoritdtilor administratiei publice locale. care vor analiza nccesitatea
si oportunitatea infiin{arii/dezvoltirii acestora, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica
sursele de finantare a investitiilor si vor indica solutia optimé din punct de vedere tehnico-economic.

Sistemele de iluminat public sunt amplasate, de reguld pe sistemul de distributic al energiei
clectrice aflat pe terenuri apartindnd domeniului public gi/sau privat al unitdtilor administrativ-teritoriale.
in exercitarea atributiilor ce le revin in domeniul administrarii si coordondrii serviciilor de
iluminat public autoritd{ile administratiei publice locale adoptad hotardri sau emit dispozitii, dupé caz,
privitoare la:
aprobarea programelor de reabilitare. extindere si modernizare a dotérilor existente, precum $i a
programelor de Infiintare a unor noi sisteme de iluminat public, in conditiile legii;
coordonarea proiectirii $i executiei lucririlor tehnico-edilitare In scopul realizarii acestora intr-o
conceplie unitard si corelatd cu programele de dezvoltare economico-sociald a localitdgilor si de

amenajare a teritoriului, de urbanism si mediu;
— aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea $i modernizarea dotrii.
publice aferente serviciilor de iluminat public;

Plecind de la cerintele de utilitate publicd ale comunitatii locale, care au in vedere urmdatoarele:
ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si calitatii vietii;
cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale;
- asigurarea sigurantei circulatiei pietonale si rutiere,
realizarea unci infrastructuri edilitare moderne. ca bazd a dezvoltdrii economico-sociale a
comunititii locale:
~  reducerea poludrii mediului prin reducerea consumului de energie electricd si prin folosirea de
materiale si tehnologii inovative;
~ functionarea si exploatarea in conditii de sigurantd, rentabilitate si eficien{t economici a
infrastructurii economice urmérind aplicarea principiilor:
e autonomie locald;
e descentralizarea serviciilor publice;
e transparentd, responsabilitate si cgalitate;

e corelarea cerintelor cu resursele;
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¢ dezvoltarea durabila a localitatilor:

e parteneriatul public privat;
este necesard realizarea investitiei “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea

reducerii consumului de energie electrici prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED
in Comuna Tinosu, Judetul Prahova”.

Liberul acces la informatii si consultarea comunitatilor locale, serviciile de iluminat public vor
indeplini concomitent urmétoarele conditii de functionare;
continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ;
adaptabilitate la conditiile concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;
_ satisfacerea judicioasd, echitabild si nepreferentiald a tuturor membrilor comunitatii locale, in
calitate de utilizatori ai serviciului;
— tarifare pe baza de competitie a serviciului prestat;
— administrarea si gestionarea in serviciul comunitatii;
— respectarea reglementdrilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si utilizarii

energiei electrice;
- respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, previzute de normele interne si ale
Uniunii Europene in acest domeniu.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor;

Situatia existentd a sistemului de iluminat public actual se va consideri optiunea tehnico-
economica zero fiind varianta fira investitii, necesitind numai cheltuieli cu mentenata sistemului
actual.

Sistemul actual de iluminat public din Comuna Tinosu, drumurile judetene DJ 101G, DJ 130A,
drumului comunal DC 102 si a strazilor din inventarul comunei, este alcatuit din aparate de iluminat
vechi si deteriorate, multe dintre ele fara dispersoare si reflectoare, echipate cu lampi (becuri): 70W cu
vapori de sodiu, 125W cu vapori de mercur, 250W cu vapori de mercur, economic fluorescente 85W si
economic fluorescente 2x36W, mari consumatoare de energie electrica.

Aparatele de iluminat instalate in prezent se gsesc intr-o stare avansata de degradare, eficienta lor
energetica fiind cu mult sub limitele impuse de normative. In urma analizelor efectuate pe teren de
specialisti autorizati ANRE si CNRI, s-a constatat c& sistemul de iluminat public este necorespunzator,
deoarece la unele dintre aparatele de iluminat lipseste dispersorul din polimetacrilat, la altele este
improvizat, opturdnd lumina. De asemenea, oglinda reflectoare nu existi, este distrusd sau murdard,
motiv pentru care nu se face reflexia luminii corect. Astfel, lumina aparatului de iluminat nu este
proiectata pe sosea si pe trotuar, ci in jurul ei/lui, la 360°, risipindu-se o mare cantitate de lumina.

Din punct de vedere al sanatatii si protectiei mediului aparatele de iluminat existente sunt toxice si
poluante deorece conform fiselor tehnologice, ldmpile (becurile) cu care sunt echipate contin mercur,
sodiu, plumb etc. care elibereazi gaze poluante dacd lampa este deteriorata.
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prin montare aparate de iuminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu, .!'adégi}\j* Prahova. :
Aceste aparate de iluminat sunt mari consumatoare de energie electricd, lar randamentul
Juminotehnic este scazut in comparatic cu un aparat de iluminat modern si eficient.

Aparatele de iluminat existente sunt in mare parte:

v Defecte: dispersoare spatte, ingilbenite, matuite i nu mai asigurd un nivel de luminozitate
corespunzator la nivelul solului;

v Incomplete; fard dispersoar, fard reflector si nu mai asigurd protectia Tmpotriva
patrunderii impuritatilor sau apei pentru care au fost proiectate cu 1P54 sau [P65:

v Conectate la retea necorespunzitr: fard CDD45/CDD-IL;

Uzate fizic : ruginite/deteriorate;

v Amplasate neuniform fapt pentru care nu asigurd un iluminat corespunzator atdt cel rutier
cét si cel pietonal; in unele zone aparatele de iluminat sunt montate din stélp in stalp, in
alte zonele aparatele de iluminat sunt montate aleatoriu din doi in doi stélpi sau pe distantd
mal mare, iar in unele zone iluminatul lipseste cu des@varsire.

v Cu sistem de sustinere si fixare {bratari si console ce sustin aparatul de iluminat} ruginit,
deteriorat, de lungimi si unghiuri diferite ce fac ca lumina sa nu fie distribuitd

<

corespunzator,
Punetele de aprindere (tablourile electrice) existente aferente iluminatului public sunt:

v Uzate fizic : ruginite/deteriorate care nu prezintd sigurantd in functionare avand usile
rupte sau nu se mai incuie, suruburile de impamantare si clemele de impamantare ruginite,
existd in permanenta pericolul de electrocutare;

v Costisitoare: costuri mari de ntretinere datoritd deterioriri periodice a echipamentelor
interioare ( contactoare, butoane, riglete, relee) neasigurandu-se un grad de protectie
pentru care a fost proiectat;

v Perimate: comanda iluminatului public se realizeaz prin sistem fotoceluld sau manual;

v Conectate la retea necorespunzator: firda CDD45;

Infrastuctura sistemului de distributie a energie electrice (refeauna electrics) existent, pe care
este amplasat sistemul de iluminat actual, este formata din stalpi de beton tip SE4, SE 10, SE 11, SE I,
SE 8, SV 15001, SC 15014, stdlpi metalici si stalpi de lemn, cu conductoare de tip TYIR 3x70+50+16.
TYIR 3x50+35+16 sau conductoare neizolate 3x35+35+16.

Circuitele sistemului de iluminat public sunt amplasate pe infrastructura refelei de distributie a
energiei electrice si este realizat cu conductoare de tip TYIR 16x25mmp sau conductoare neizolate OJAl
1x35mmp.

fn prezent, sistemul de iluminat public existent pe drumurile judetene DJ 101G, DJ 1304,
drumului comunal DC 102 si a strazilor din inventarul comunei Tinosu, judetul Prahova este
dispus astfel:

— Circuitele sistemului de iluminat public existent in lungime de 14.875,60m, sunt
amplasate pe infrastuctura sistemului de distributie 2 energiei electrice care sunt
alimentate din 5 posturi de transformare comandate de 4 puncte de aprindere:
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o PA din PTA 3039 amplasat pe DS 240 domeniul public:
e PA din PTA 3040 amplasat pe DJ 101G domeniul public: .
o PA din PTA 3193 amplasat pe DJ 130A domeniul public:
» PA din PTA 3063 amplasat pe DJ 101G domeniul public;

Numiir stilpi existenti in sistemul de distributie a energiei electrice este de 425 buc.
amplasati astfel:

e 115 buc. amplasati pe DJ-uri (DJ 101G si DJ 130A) pe domeniul public;

e 56 buc. amplasati pe DC-uri (DC 102) pe domeniul public;

e 234 buc. amplasati pe strizi secundare pe domeniul public;

e 1 buc. amplasati pe DJ-uri (DJ 101G si DJ 130A) pe domeniul privat la limita de

proprictate;

¢ 3 buc. amplasati pe DC-uri (DC 102) pe domeniul privat la [imita de proprietate;

e 16 buc. amplasai pe strazi secundare pe domeniul privat la limita de proprietate;
Numir aparate de iluminat existente, 384 buc. sunt amplasate pe stilpi din sistemul de
distributie a energiei electrice in urmitoarele zone:

e 106 buc. amplasati pe DJ-uri (DJ 101G si DJ 130A) pe domeniul public;

e 58 buc. amplasafi pe DC-uri (DC 102) pe domeniul public;

e 207 buc. amplasati pe strazi secundare pe domeniul public;

e 2 buc, amplasati pe DC-uri (DC 102) pe domeniul privat la [imita de proprietate;

e |1 buc. amplasati pe strazi secundare pe domeniul privat la limita de proprietate;

Analizdnd situatia existenti (varianta zero firi investitie), conform tabel nr. 1 din breviarul
de caleul, se constatd ¢ii puterea fotald consumati este de 41,25 kWh kW iar consumul anual
energie electricd penfru un numar de 384 de aparate de iluminat existente cste de 169.097,88

kWh/an.

In continuare sunt prezentate imagini din teren efectuate in timpul méasurdtorilor.
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Denumire lucrare: “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consufnujui’de energie electrica
prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu, Judetul Prahova” '

Sisternul de iluminat public trebuie sa asigure caracteristicile luminotehnice nor"mate ‘necesare
sigurantei circulatiei pe céile de circulatie, in functie de intensitatea traficului si de reflectanta suprafefei
caii de circulatie si a zonei adiacente. Sistemul de iluminat destinat circulatiei auto nu este dimensionat
conform legislatiei nationale si internationale, in functie de nivelul de luminanta.

Parametrii cantitativi care nu se respecta:
> nivelul de luminantd, pentru cdile de circulagie auto;
5 nivelul de iluminare, pentru intersectii, treceri pietonale, zone pietonale;

Parametrii calitativi care nu se respecta:

aparate de iluminat deteriorate si consum mare de energie,

% uniformitatea pe zona de calcul;

> indicele TI (indice de orbire fiziologicd) pentru evitarea orbirii fiziologice in campul vizual
central si periferice;

Y

- Imaginile prezentate anterior suprind clar starea avansata de degradare a sistemului de iluminat, cu
aparate de iluminat fara dispersor sau cu dispersorul matuit care nu corespunde normelor in vigoare si
puncte de aprindere unde exista in permanenta pericolul de electrocutare.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesititii obiectivului de investitii;

Investitia contribuie la eforturile administratiei de crestere economicé a zonei, de imbunétatirea
conditiilor de viatd, de reducere a accidentelor rutiere, reducerea agresiunilor §i furturilor pe timpul
noptilor, reducerea poludrii mediului prin reducerea consumului de enregie electricd, imbunatétirea
climatului social si cultural prin cresterea si gurantei activitatilor pe durata noptii.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

Iluminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne si are rolul de
a asigura atdt orientarea si circulatia in sigurantd a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cat si
crearea unui ambient corespunzator in orele fard Jumina natural.
Principalele functiuni ale iluminatului public sunt:
— iluminatul ciilor rutiere;
— iluminarea zonelor rezidentiale;
— iluminatul zonelor comerciale;
[luminatul public trebuie s indeplineasca conditiile previzute de normele luminotehnice,
fiziologice, de sigurantd a circulatiei, i de estetica arhitectonica, in urmatoarele conditii:
— utilizarea rational a energiei electrice (folosirea noilor tehnologii — LED);
— reducerea costului investitiilor;
_ reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalatiilor electrice de iluminat.



Denunsire luerare: “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea z‘cdanc-érji\‘c'. fiisz;}'ﬁﬁ!u.{ fie ,t“;ﬁf‘iéi@ electrica
prin montare aparate de iluminat cu tehnotogii noi - LED in Comuna Tinosu: J{lﬁi{g%{i Prafiova’

Prin realizarca investitie “Modernizarca sistemelor de iluminat public stradal in vederea
reducerii consumului de energie electricd prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED
in Comuna Tinosu, Judetul Prahova”, se doreste aducerea la nivelul stadardelor curopene a sistemului
de iluminat si anume:

> din punct de vedere tehnico-functional:
— funcrionare si exploatare n conditii de sigurantd;
—  rentabilitatea si eficienta — economica si energetica a infrastructurii aferente sistemului
de iluminat public;
— asigurarea nivelului de iluminare si luminanta prin optimizarea consumurilor de

energie electrica;

» din punct de vedere a reducerii costurilor:

— cresterea eficientei sistemului de iluminat prin reducerea costurilor cu mentenanta
aferente functiondrii in sigurantd si n regim de continuitate;

—  montarea aparatelor de iluminat cu LED-uri cu eficienta energeticd ridicatd duce la
reducerea consumuilui de energie electricd . implicit a cheltuielilor cu energia
electricd.

~  reducerea consumurilor specific prin utilizarea unor corpuri de ituminat performante,
tehnologie —LED

> din punct de vedere al conditiilor socio-economice specifice zonei:
~ cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale;
— cresterea gradului de siguranta rutierd si pietonald (reducerea nu marului de accidente si
vandalizari);
— asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitdfii locale w
serviciul de iluminat public.

> din punct de vedere al protectiei mediului presupune:

— cuantificarea impactului reducerii polufirii luminoase;
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin reducerea consumului de energie
electricd;

— componente reciclabile — recuperarea integrald a echipamentelor;

— reducerea emisiilor de CO-

— utilizarea de materiale corespunzitoare si prietenoase cu mediul inconjurdtor
tehnologie -LED.

3 Identificarea, propunerea si prezentarea a minim doud scenarii/optiuni tehnico-economice

pentru realizarea obiectivului de investitii;

Analizand doar tnlocuirea aparatelor de iluminat existente fard a se extinde numérul acestora, ar
rezulta urmétoarele:
20
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|Puterea instalatd in pr{:zcm pemu un numir de 384 de aparate d:,
Huminat (conform tabelului nr. I din breviarul de cafeul) § NG,y 4 e )

Puterea instalata prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu | 20,74 kW

aparate de iluminat cu LED eficientd energeticd ridicatd de 54W I
(384 buc.) } |

! 169, ()97 88 kWh/an

Energia consumata in prezent pe an

= R

[ 84 ‘}95 83 kWh/an

nergia consumatd dupd inlocuire pe an

Datoritd situatiei existente din teren in care sistemul de iluminat public este neuniform, ineficient
st cu un consum mare de energie electricd nu s-a optat pentru analiza acestei optiunii tehnico -
ceonomice.

Pentru realizarea unui sistem de iluminat cu eficientd energetica ridicatd si uniform, se vor analiza
urmatoarele optiuni tehnico — economice din care rezultd un sistem de iluminat corespunzitor
standardelor Tn vigoare.

Optiunea tehnico-economicd nr. I:

Prima optiune tchnico-economicd propusd in urma analizelor si misuritorilor efectuate de
specialistii autorizatii ANRE si CNRI dupa vizita in teren, se propune montarea de aparate de
iluminat cu LED cu eficientd cnergetica ridicatd cu o putere de 54W pe toti stalpii existenti pe toate
strazile/drumuri, modernizarea punctelor de aprindere.

Prin aceastd opfiune fehnico-economicd se propune .

- Modernizare prin.
* inlocuire aparate de iluminat existente in numar de 384 buc. cu aparate de iluminat cu
LED de 54W;
e inlocuire 4 puncte de aprindere;
* monlarea unui numdr de 41 buc. aparate de iluminart cu LED de 54W pe stdlpii existenti;

e montare | punct de aprindere.
Pentru optiunea tehnico-economicd nr. [ se prezinti:
3.1 Particularitiiti ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului  (Jocalizare — intravilan/extravilan, suprafata de teren,
dimensiuni in plan, regim jurudic — natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti,

drept de preemptiune, zona de utilitate publiea, informatii/obligatii/
constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz);

[ S.]
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Comuna Tinosu se afld situatd in partea de sud-vest a judetului Prahova, la o distanta-de 13 km de
municipiul Ploiesti. Teritoriul administrativ al comunei este strabatut de la sud la nord de magistrala C.F
Bucuresti-Brasov.,

Teritoriul comunei este situat in Campia Ploiestiului, parte componentd a Campiei Roméne.

Comuna cuprinde trei sate:

- Satul Tinosu - resedinta de comuna:

- Satul Predesti;

- Satul Pisculesti,

Satul Tinosu este situat pe versantul drept al rdului Prahova, satul Pisculesti este asezat pe malul
stang al rdului, iar satul Predesti se afla peste pddurea Tinosu. la ¢ distantd de 3.5 km de resedinid
comunei. Comuna Tinosu este inconjurata fa nord. vest si sud de pédure, iar la nord-est de rdul Prahos
Relieful comunei este cdmpie, cu funci spre apa Prahovei. Relieful nu este afectat de fenomene fizico-

geologice active. In subteranul comunei sunt prezente depozite cuaternare constituite in principal din

pietrisuri, nisipuri $i argile nisipoase.
Suprafata comunei este de 1.810,15 ha din care intravilan: 59,14 ha si extravilan: 1.751,01 ha, cu

-3

o populatie de 2.443 de locuitori si un numdr de 1122 gospodiri cu un numér de 1106 locuinte, 3
gradinife si 3 scoli.

Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederca reducerii consumului de energie
electricd prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi-LED se va desfasura in zona teritoriald a
comunei Tinosu, judetul Prahova, péstranduse amplasamentul initial al sistemului de iluminat
(infrastructura retelei electrice de distributic), fara a suplimenta cu plantari de stalpi in sistemul de
iluminat sau sistemul de distributie a energiei electrice amplasata de-a lungul drumurilor judetene DI
101G, DI 130A, drumului comunal DC 102 si a strazilor din inventarul comunei.

In cazul in care serviciul de iluminat public se realizeaza utilizind elemente ale sistemului de
distributie a energiei electrice, autoritatile administratiei locale au dreptul de folosinta cu titlul gratuit
asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice, pe toatd durata existentei acesteia.

In cazul in care autoritafile administratiei locale vor sa dezvolte serviciul de iluminat public
utiliznd infrastructura sistemului de distribujie a energiei electrice existent, proprietarul sistemului de
distributie a energiei electrice este obligat s& accepte utilizarea infrastructurii sistemului cu titlul gratuit,
{(conform Legii 230/2006 a serviciului de iluminat public, art. 4 alin. 4).

b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;
Localitati invecinate:
e |a Nord-Vest :- comuna Brazi;
e |a Nord-Est:- comuna Puchenii Mari;
¢ la Sud-Est:- comuna Gorgota;
e la Vest: - comuna Sirna;
» la Sud: - comuna Poenarii Burchi.

Legatura cu localititile invecinate se face prin intermediul drumurilor judetene DJ 101G si DI
130A si prin drumurile comunale DC 107, DC 98, DC 102,

¢) Orientdri propuse fati de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau

construite;
22
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Situat la latitudinea nordica 44"4‘?‘0” si longitudine esticd 26°0°597, C&tc‘%)lt ci; in gariua dc S-V a
Judetulut Prahova, la o distan{d de 13 km fafad de municipiul Ploiesti Tntre Iomm ‘5}3 na 5} Brazii de

Jos.

d) Surse de poluare existente in zona;
Nu este cazul.
e) Date climatice si particularititi de relief;
Teritoriul comunei Tinosu este situat intr-0 zona cu climat temperat-continental, de cdmpie,
caracterizat prin urmitoarele valori (dupa Monografia geograficd a Romaniei):
v Regimul temperaturilor :
- temperatura medie anuala: 10- 11°C
- temperatura maximi absolutd: +40,5° C
- lemperatura minimi absolutd: -31.0° C
- temperatura medie in luna ianuarie: -3,0°C
- temperatura medie in luna iulie; +22,5°C
v' Adéncimea maxima de inghet: 0,80 m
v Cantitatea de precipitatii medii muitianuale, masurate intr-o perioadi de 10 ani, este de cca. 600
mm.
v" Regimul vanturilor:
- vinturile dominante bat din directiile NE - iarna si SV - vara
v' Incarciri date de vant:
- presiunea de referin{d a vantului, mediata pe 10 min. la 10 m si 50 ani interval mediu de
recurentd : 0.4 kPa
v' Incircari date de zapadi:
incarcarea din zipada pe sol, pentru o perioada de revenire IMR=50 ani: 2 kN/mp

fy Existenta unor:

~ Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in maisura in
care pot fi identificate;

Nu s-au identificat retele edilitare care sa necesite relocarea sau protejare.

— Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasamentu sau Tn zona imediat invecinatid; existentd conditionérilor specifice in
cazul existentel unor zone protejate sau de protectie;

Sistemu] de iluminat public utilizeazad infrastuctura retelei de distributie existente (aparate de
iluminat se vor amplasa pe stilpii existenti) prin urmare respectd distantele de vecinititi si
aproprieri conform normativelor in vigoare;

— Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranti nationala;

Nu este cazul.
g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

-

(i) date privind zonarea seismics;
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In conformitate cu prevederile codului de projectare seismicd indicative P100-1/2013.
amplasamentul in cauzd se caracterizeaza prin valoarea a,=0,10g (valoare de varf a acceleratiei terenului
de proiectare pentru cutremure avénd intervalul de recurenid IMR=225 ani) si din punct de vedere al
perioadei de control al spectrului de raspuns (perioadei de colf) caracteristicd este valoarea T.=0.7 sec.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si

nivelul maxim al apelor freatice;
Nu este cazul;

(ili)date geclogice generale;

Suprafetele. in gencral plane si orizontale, avand inclinare medie sub 2%. sunt fragmentate de vai i
terase slab individualizate, delimitdndu-se doua unita{i geomorfologice:
cmpia, cu suprafa{d relativ pland, in care s-au creat mici arii depresionare sau vdlcele, datoritd

torentilor
lunca sau sesul aluvial, in zonele limitrofe raului Prahova, in care se disting zone mai inalte sau

depresionare.
Relieful este in general plan si stabil, neafectat de fenomene fizico-geologice active.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupi caz;

Nu este cazul.

(v) ncadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementirile tehnice in vigoare;
Nu este cazul.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite Tn baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografice.
Nu este cazul,

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural i tehnologic:
- Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Aparatele de iluminat cu LED-uri sunt acum o alternativd viabild la iluminatul stradal clasic,

acesta avand urmatoarele avantaje:

v" Consumul unui aparat de iluminat stradal cu LED-uri este aproximativ 30-65% din consumul unui

aparat de iluminat stradal clasic:
v" Cheltuielile practic zero cu mentenanta aparatelor de iluminat cu LED deoarece acestea au o

duratd de viat3d mai mare decét a aparatelor de iluminat clasice (sodiu);
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v Achizitionarea aparatelor de iluminat stradal cu LED-uri se amortizeaz3 dH\I economnit Ui}{* nule

prin reducerea consumului de energie electrica si datoritd cheltuielilor pusiru il}emulai‘im care in
cazul iluminatului cu LED-uri este zero deorece durata de viata este de 100600 ore;

v Randamentul optic al aparatelor de iluminat stradal cu LED-uri este superior celor cu reflector
clasic:

v Randamentul surselor de alimentare ale LED-urilor este de asemenca superior, energia reactivi
fiind zero pe cénd la cele cu descaredri in gaze este de pana la 50% din puterea lampii;

v" (Gama de tensiuni la care se alimenteaza sursele de alimentare a aparatelor de tluminat cu LED-uri
este mult mai larga, ncepand de la 86V pénd la 265V,

v" Aparatele de iluminat cu LED-uri sunt mult mai rezistente {a vibratii si solicitari mecanice;

v' Aparatele de iluminat cu LED-uri sunt ecologice fird componente periculoase pentru mediu;

v' Aprinderea unui aparat de iluminat cu LED-uri utilizat in fluminatul public este foarte rapida
practic instantanee, spre deosebire de aparatele de iluminat clasice care au nevoie de timp:

v LED-urile, din aparatul de iluminat utilizat in iluminatul public, nu contin mercur sau plumb si nu
clibereaza gaze toxice daci aparatul de iluminat este deterjorat;

v" Utilizarea tehnologiei LED si a surselor de alimentare in comutatie duce la cresterea eficientei
energetice in iluminatul public in comparatie cu aparatele de iluminat stradal clasice cu descarcari

in gaze:

Varianta constructiva de realizare a invetitiei, cu justificarea alegerii acestuia;

4 SOLUTIA CONSTRUCTIVA PENTRU OPTIUNEA TEHNICO — ECONOMICA
NR. 1
Prima optiune tehnico-economicad propusd in urma analizelor si masurdtorilor efectuate de
specialigtii autorizati ANRE si CNRI presupune montarea de aparate de iluminat cu o putere de 54W pe
toti stilpii din reteua electricd existentd de-a lungul drumurilor judetene DJ-uri (DJ 101G si DJ 130A) 51
DC-uri (DC 102) si pe strdzile din invetarul comunei, atat pe domeniul public cat si pe cel privat in
functie de existenta refelei de distributie, astfel:

Circuitele sistemulni de iluminat public existent in lungime de 14.87500m, sunt
amplasate pe infrastuctura sistemului de distributie a energiei electrice care sunt
alimentate din 5 posturi de transformare comandate de 5 puncte de aprindere:

* PA (inlocuit) din PTA 3039 amplasat pe DS 240 domeniul public;

e PA (inlocuit) din PTA 3040 amplasat pe DJ 101G domeniul public;

e PA (inlocuit) din PTA 3193 amplasat pe DJ 130A domeniul public;

e PA (inlocuit) din PTA 3063 amplasat pe DJ 101G domeniu! public;

e PA (nou proiectat) din PTA 3117 amplasat pe DC 102 domeniul public;

Nota: Beneficiarul are obligatia si facd demersurile necesare pentru obtinerea avizului
tehnic de racordare pentru punctul de aprindere nou proiectat.

Numar total de aparate de iluminat noi proiectate: 425 buc. amplasate astfel:



prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu, Judetpl®

| \{

A S ST A
i\:}ﬁ—iu_i-‘de_é.nu}gwpiecn'zca

[Piahava”] v

Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W amplasate pe
stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe DJ-uri domeniu public, bue.=115;
Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W amplasate pe
stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe DC-uri pe domeniu public,
buc.=56;

Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W amplasate pe
stalpii existenti ai refelei de distributie situate pe strizile secundare pe domeniu
public, bue.=234;

Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W amplasate pe
stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe DJ-uri domeniu privat Ia limita !
proprietate, buc.=1;

Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W amplasate pe
stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe DC-uri domeniu privat la limita de
proprietate, buc.=3;

Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W amplasate pe
stalpii existenti ai refelei de distributie situate pe strizile secundare domeniu privat

Ia limita de proprietate, bue.=16;

Numar stalpi existenti In sistemul de distributie a energiei clectrice este de 425 buc.

amplasati astfel:

115 buc. amplasati pe DJ-uri (DJ 101G si DJ 130A) pe domeniul public;

56 buc. amplasati pe DC-uri (DC 102) pe domeniul public;

234 buc. amplasati pe strizi secundare pe domeniul public;

1 buc. amplasati pe DJ-uri (DJ 101G si DJ 130A) pe domeniul privat la limita de
proprietate; (
3 buc. amplasati pe DC-uri (DC 102) pe domeniul privat la limita de proprietate;

16 buc. amplasati pe strazi secundare pe domeniul privat la limita de proprietate;

Lucrdri necesare pentru reqlizarea investitiei pentru optiunea tehnico-economicd nr. I;

£

v

I

#
vy

1.Lucrdri propuse ce vor fT ampiasate pe DJ 5i DC pe domeniu public:
Demaontare aparat de iluminat existente inclusiv dispozitivele de fixare pe stdlp, buc.=141;
Montare dispozitiv de fixare pe stilp a aparatului de tluminat cu LED de putere 54W nou
proiectat (consold de susfinere aparal de iluminat si brafari fixare) pe stdlp, buc=171;

o Consold de sustinere uparal de iluminagt cu LED de putere S4W din teavd zincard 1 127,

Vi

1.3m, buc=171;

e Brdajard fixare consold de sustinere aparat de iluminat cu LED de 54W nou pr,, buc=342;
Montare aparat de iluminat stradal cu LED de putere 54W, buc=171;
Legarea la pamdnt a armdturilor metalice ale aparatului de iluminat, buc=171;

2. Lucrdri propuse ce vor fi amplasate pe strizile secundare pe domeniu public:
Demontare aparat de iluminat existente inclusiv dispozitivele de fixare pe stdlp, bue. =207

E‘_\‘}
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Montare dispozitiv de fivare pe stdlp o aparatului de flumingt cu ff,f) a\fe pmeu /;Tz!

proiectal (consold de susfinere aparaf de iluminat si bréyari fixare) pe w;:fp wc =23 <
7o

'/

Consolé de susfinere aparat de iluminat cu LED de putere 54W din ;eam zineatd 1 %7,

L=1.5m, buc=234;
Brdfard fixare consold de susfinere aparat de iluminat cu LED de S4W nou pr.. buc=4068;

®
Montare aparai de iluminat stradal cu LED de putere S4W, buc=234;
- Legarea la pamdnt a armdrurilor metalice ale aparatului de iluminat, buc=234;
B.Lucrari amplasate pe domenind privat la limita de proprictate:
L. Lucrdri propuse ce vor fi amplasate pe pe DJ si DC pe domeniul privat la limita de proprietate:
Demontare aparat de iluminat existente inclusiv dispozitivele de fixare pe sidlp, buc. =25;
Montare dispozitiv de fixare pe sialp a aparatului de iluminat cu LED de putere 54W nowu
profecial (consold de sustinere aparat de iluminat si brdfdri fixare) pe stdlp, buc=4;
Com(}fa de wsgmcre aparat de iluminat cu LED de putere 54W din teava zincatd 1 %,

¥

L]
L=1.5m, buc=
° Bm;am( fixare consm’c} de sustinere aparat de iluminat cu LED de 54W nou pr., buc=8;
Montare aparat de iluminat stradal cu LED de putere 54W, buc=
Legarea la pamdnt a armdturilor metalice ale aparatului de iluminat, buc=4;

§

2.Lucrari propuse ce vor fi amplasate pe strizile secundare pe domeniul privat la limita de proprietate:
Demontare aparat de tluminat existente inclusiv dispozitivele de fixare pe stélp, buc.=11;
Moniare dispozitiv de fixare pe stdlp a aparatului de iluminal cu LED de putere 54W now
proieciat (consold de susfinere aparat de iluminat si brafdri fixare) pe stdlp, buc=16;
Consold de sustinere aparat de iluminat cu LED de putere S4W din teavi zincatd 1 %,
L=1.5m, buc=16

*  Brdtard fixare consold de susfinere aparat de iluminat cu LED de 54W nou pr., buc=32;
Montare aparat de iluminat stradal cu LED de putere 54W, buc=16;
Legarea la pamdnt a armdturilor metalice ale aparatului de iluminat, huc=16,

1

J.Lucrdri propuse pentru modernizarea punctelor de aprindere amplasate pe domeniu public:
- Demontare puncte de aprindere iluminat public existent, buc=4;
- Montare puncte de aprindere noi proieciate, buc=35;

Noti:
1. In prezent punctele de aprindere se gisesc fu cutia de distributie a postului de transformare
(instalatie ce apartine operatorului de distributie} si se propune separarea celor doui
instalatii (iluminatul public si instalatia operatorului de distrbuitie) si montarea punctului

de aprindere pe primul stalp al postului de transformare.
2. Beneficiarul are obligatia s3 facd demersurile necesare pentru obtinerea avizului tehnic de

racordare pentru punctul de aprindere nou proiectat.
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Nota: In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998. privind bunurile proprictate publicd. cu
modificdrile si completarile ulierioare, constituie domeniul public al unitdtii administrativ-teritoric
bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotdrdre a consiliului local, prin urmare
sistemul de iluminat public face parte din domeniul public al comunei Tinosu. Tn urma implementarii
investitiei ,.Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal n vederea reducerii consumului de
energie dutma prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED iIn comuna Tinosu, judetul
Prahova”. aparatele de iluminat existente vor fi scoase din functiune, Tn vederea casarii i dupa caz
valorificarii acestora in conformitate cu reglementitrile privind proprietatea publicd si regimul juridic al
acesteia. Aceasta procedurd cade in grija beneficiarului.

ale

-~ Echiparea si dotarea specificd functiunii propuse.

Fisd tehnicid nr. |:

Dispozitiv de fixare aparat de iluminat stradal (consold de sustinere aparat de iluminat cu
LED + briatari de fixare)

g Produs - Df‘%p(}?_’lli}f de mme dpax at de il ummdt Qflﬂdd el e il
Categorie Consola de sustmue pentru aparate de fluminat

Brétéri de fixare aparat de iluminat

Consola de susfinere scwe%te la montarea apatatelor de
iluminat pe stalpi prin fixare cu ajutorul a doud perechi de
bratari;

Diametrul tevii este de 1 4™,

Protectia anticorozivd prin  zincare electrochimicd in
conformitate cu STAS 7222-90, grosimea minimi a stratului
de zinc fiind de 1,2mm;

Sarcina nominald in plan vertical 50daN; I

:Catcgoa'i de stalpi pe care se pot | stalpi din beton armat vibrat precomprimat: SE 1, SE 4, SE
monta SES, SE 9, SE 10; 5
stalpi din beton armat vibrat: SV 10001, SV 10002; ;
| stalpi din beton armat centrifugat:SC 10001, SC 10002, SC
15006, SC 15007, SC 15014, SC 15015;
stalpi de lemn.

Descriere

Fisd tehnici nr. 2

Aparat de iluminat cu LED-uri cu putere S4W

| Produs | Aparat de iluminat cu LED-uri
Aparatul de iluminat stradal eu LED si fentild monobloc |

| C ategorie
E destinat iluminatului stradal |

Descriere Pdranu,m ES | U.M.
Iensaune de lucru - }f ca r _ Be-205V
jﬂ ecventd +/-10% - ij Hz | - ]

]
o



Fisd tehni

[Factor de putere (min.) y
V\I monici de curent totale
{\rdioare maximé)

|
E

\iumaz de LED-uri l - = L
Pui’are consumata tma! E W 5
[ lux luminos (valoare E im ! Min. 7020
minima) ]
Eficienta(val. min.) Jimw | >130
Indice de zcddre a wio: ;; L Minim 70
Temperatura de culoare | °K_ | 5000-6500 |
Unghi de distributie a ° | 149%67 i
luminii EAURETIING S TR Ao -,
Clasa de i fzolar;e EREN S
(.H‘dd dc - protectie o ~_ minim [P66
Indice de rezistenta la IK10
impact ) SRR L
Dom. tcmpemturd de luuu ot -40....+60 |
Dumm de waga LE D uri 5 100,000 |

MTBF driver T h 100.000 |
D;memaum (Lx\k_f;s_aHr)ﬁ" mm 49()){175:&69 ‘3% 1
Greutate [k | 270-320

Punct de aprindere iluminat public

Categorie

}’)escrsu e

| Punct de aprindere ;lummatpubllc ‘ |
Punctul de aprindere se utilizeazd in xe;e!e de j()a%i tensiune
pentru alimentarea cu c,m.,rgl(, electricd a iluminatului public,
| monofazat sau trifazat in regim manual si automat
Parametri W
Tensiune de lucru Y ca ] 4007230
lensiune de 120Ea§:c ' Vca . 690
l;réc'ven;a T jﬁ IR A
Factor de puteie {mm} ~ F = | DOS ' 4
Categm a de sup:dtes:une e céteveridéiil‘ e
Medii clcc_:‘iromag,neuee l ] mcdm muon;matos A T
Clasa de l?oia{:efw A A l s |
Grad de p"{é”?éaé I 1 mmp P4 |
Gradul de po(uare { s ! 3
Tgﬁ"z;iémturaméd:u{m N = E ““““““ 25440 ,,
ambiant in ilmpu! utilizarii '
iembét atura medivlui | °C %  -40+50
ambiant in timpul !
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i!r;mfspm'iuiui. depozitarii si | :

montarii » |

;!cmper&tuz‘a ambianid 3¢ [ 35

nedie in 24h

Umiditatea relativa a | - Maxim 100% la 25°C

perului i L L4y 7 _ |
hitgdine maximé}_ _m o 2000m i

PlompioiCady LI | ol e

kg | 7-8

A PR . -/ A g

3.3 Costurile estimative ale investitiei:
- Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori 2 unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice §i parametrii specifici

obiectivului de investitii;
Costul estimativ al investitiei noi s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmirind

fecare categorie de lucriri care participd la obiectivu! final.

Pentru elaborarea devizelor de lucrdri (liste cantitdti atasate) s-au luat in calcul media preturilor
din DOCLIB, SEAP si site-urile producétorilor si furnizorilor de materiale iar proiectantul gi-a asumat
preturile utilizate conform declaratiei atasata.

Costul estimativ al investitiei pentru optiunea tehnico — economici nr.1 este de 425,421 82 lei
fard TVA (91.814,00€), valoarea investitiei cu TVA fiind de 305.447,97 lei (109.086,00 €). E

Valoarea C+M este de 384.690,23 lei fara TVA (83.024,00 €), valoarea cu TVA fiind de
457.781,37 lei (98.798,00 €).

in calculul valorilor in euro s-a luat in considerare cursul la data de 12.12.2017 si anume leuro=
4,6335 lei.

Dupa cum se poate urmdri in devizu!l general al proiectului, costul total al investifiei in optiunea

tehnico — economica nr. | cuprinde urmétoarele.

Valoarea totald cu detaliere pe structura devizului general

Lad
P
S
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<, ALY e \ 2 3
r‘-f i ‘
ANE xf\ N dnt!r j}{:‘f'ﬂmé

i a Valoare 2) | Valore eu
Nr. erl. i Denumirea capitolelor si subcapitolelor de chelwsieli (fard TVA) va
! fei lei lei |
SRS TeTins —umeec e 4 :_ 3 o 4 o
(Ai’l TOLUL I Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
L1 ‘ Obtincrea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarca terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amcngj{!r‘i pentru protectia mediului §i aducerea terenului la 0.00 0,00 0.00
| starea inigiald
I4 Chl.“llll:h pentru relocarcm’prou.c;m uuhlﬁyior 0,00 0,00 0,00
TOTAL capitol | o AR R TSI 0,00 RN 0100 5 41 50,00
CAPITOLUL 2 (‘hef!uieh penn u aﬂguralea ut:lrmt:!o: necesare ohiectivului de mvcmn: E
TOTAL capitol 2 A S R T O T IO 14 [ £50J000 ST 5205005 4] v 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltumh pentru proiectare si asrsteug.; tehnica i
3,1 Studii 0,00 0,00 0,00 |
| 3.1.1. Studii de teren o 000} 0060 | 000 |
3.1.2. Raport privin vd fmpauui asupla ﬂndlufu: - 0.00 0.00 | 000 l
AR 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0.00 000 |
32 Documf.cm.am - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize. 0,00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
343 Expertiza tchnica 0,00 0,00 0,00
34 Ccnff?carea performantei energetice §i auditul energetic al 0.00 0.00 0,00
| clddirilor .
3,5 | Proiectare 35.000,00 | 6.650,00 | 41.650,00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0,00 0,00 {
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0,00 0,00 |
?‘53 Studiu dc fezabi!itate (re:z:.ct_ua!izgre)/documema;ie de 18.000,00 | 3.420,00 | 21.420.00 E
2 avizare a lucrarilor de interventii si devizul general | 7T i
| 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obiinetii 0.00 0.00 ;
s avizelorfacordurilor/autorizatiilor ; g o
3.5.5_.'Ver§ﬁcarea te'hnicé de calitate a proiectului tehnic sia 500.00 95,00 505.00 i‘
i detaliilor de executie oot
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 16.500,00 | 3.135,00 | 19.635,00 |
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
iz 3,7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0,00 0,00
2.7.2. Auoditul financiar 0.00 .00 0,00
3.8 Asistenta tehnici 500,00 95,00 595,00
3.8.1. Asistentd tehnic din partea projectantului (.00 0.00 0.00
0,00 0.00 (.00

| 3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantutui la fazele incluse fn

| programul de control al tucriirilor de executie, avizat de catre 0,00 0.00 (.00
o | Inspecioratul de Stat in Constructii et
1 3.8.2 Diriginte de santier S00.00 95.00 595,00

[ roTai. | b 35500,00 | 6745,00 | 3223500

31
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capitol 3 SRR i e e
! CAPITOL[JL 4 Cheltuieli pcntl u rnvesh;m de baza . :
[EEESn __Constructii §i instalatii ] 384.690,23 | 73.091,14 | 457.781,37
f +4.1.1. Lucrari amplasate pe domeniul public | 359.766,10 ! 68.355,56 ! 428. 121,66 ;
I e 4.1.2. Lucrari amplasate pe domeniul privat 24. 924 13 | 4.7 735 58 29.659,71
1= 4,2 _ Montaj utilaje. echipamente tehnologice si functionale 000 | 0,00 B G T
TR - s : = I
I 43 Utllajg, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 [ 0,00 | 0,00
PR montaj P, B, f 2 Heebclls
E 4.4 ‘ Utﬂajf:, echipar.ne‘me tf:hnofogice si functionale care nu 0,00 0,00 J 0,00
ey necesitd montaj i echipamente de trasport ‘
, 4,5  Dotéri 0,00 000 | 000
1 4,6 Active necorporale 0,00 0,00 | 000
| TOTAL ' : (
| &apitold 384.690.237) 73.091,14 | 457.781,37 ,
CAP_!TOLIJ_LS Alte cheltuieli - il e et ot 5 s A
5,1 Organizare de santier R A T
5.1 L:ucrarx de constructii si instalatii aferente organizarii 0,00 0.00 0,00 ]
de santier " ; FER i,
| 5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului -, 000 0.00 0.00 |
52 : Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.931,59 133,00 5.064,59
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 0, 00 0.00 0.00 [
| finantatoare -l o g el
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru control calitatii lucrarilor de 1.923.45 0,00 1.923.45 |
. | costructii ST i W TN Y ST
i 5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in !
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 384,69 0,00 384,69 i
o | lucrérilor de constructii & o ,
: | 5.24. Cota aferenta Casei Sociale a Construcm]or csc 192345 1 0,00 | 192345
5.2:3, "l.axe pen?ru acorduri, avize conforme si autorizatia de 700,00 133,00 833,00 f
o | construire/desfiintare "y
53 | Chelieli diverse i neprevizute 0,00 0,00 000
Ly 54 Cheltuieli pentru informare §i i publicitate 300,00 Ay 357,00
TO?TAL‘ : jé"’“‘:“sﬁl |"_"-‘:"."f:,:". ey -‘:-’.l b ¥ ‘—“:A Y .\' : 5 :-‘ ~ 5491 ‘ ]
ool 5230 = R P Yk S b R A s e 3 '9°’«°° SIS
 CAPITOLUL 6 Che]tmell pentru probe tehnologlee si teste e b e el L e _hmm_{
6,1 Pregitirea personalului de exploatare B ___%_ 0,00 0,00 0,00 |
6,2 Probe tehnoioglce §i teste 0,00 0,00 0, 00 !
I'UTAL 1: ATE 7 { Cra e 1% Ly o s A b Y A |
capitol 6. Yt 3 : 9'00; _'-)'00 o (Y 0- D_i’)‘
TOT, AL—GENEML b | oGl F | 425.421.82 | 80.026.14 | 505.447,.97
| din care C+M (1.2+1 3+l 4+2+4 !+4 2+5 I I ) 384.690,23 | 73.091,14 | 457.781,37 |
1 euro= 4,6335 lei

2)En preturi la data de 12.12.2017;
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Perivada de implementare a investitiei este de 12 funi iar realizarea eswwﬁgte
sistemelor de iluminat public stradal Tn vederea reducerii consumului de energic L%Lcuma prin montare
aparate de i{luminat cu wehnologii noi - LED in comuna Tinosu. judetul Prahova sc va efectua inte-o
pericada de 6 tuni. din care 3 luni sunt alocate lucrdrtior de constructii.

Costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare a

investitici publice.

Costuri de operare specifice acestui tip de investitie sunt urmatoarele:

e costuri cu energia electricd consumata;

e  costuri cu mentenenta:

e costuri de intrefinere preventivd: Dupd aproximativ 10 ani (100.000h de
functionare ale LED-urilor) se ta in considerare inlocuirea aparatelor de iluminat:

"Denumire costusi | Varianta  fard | Varianta cu | tconomii din reducerea
| investitie investitie optiunea | cheltuielilor
tehnico-economica
nr. |
Costi | cu . utilitagile | 31.793.85lei | 17.68721lei | " 14.687,64 lei
{energic electricd)
Costuri de mentenan@a | 26.137,000ei | 8.568.000i | 17.569.00lei |

Amortizarea investitiel reiese din economiile rezultate: economia din costul energiei electrice

consumalte si reducerea cheltuielilor pentru intretinere si reparatii.

Studiind datele prezentate in tabelul nr. 2 din breviarul de calcul, se poate constata o scadere a
puterii instalate dupd implementarea investitiei si numarul de aparate de iluminat mai mare decat cel
existent, iar costul energiei electrice prin adoptarea planului tarifar pe doud zone orare este mai mic decat
cel corespunziitor situatiei existente. iar iluminatul in comuni respecta normele n vigoare.

Puterea instalatd in sistemul de iluminat existent este de 41,25 kW pentru toate cele 4 punctele de
aprindere existente. Prin folosirea punctelor de aprindere modernizate, respectiv dubla tarifare sc vor
tarifa dintr-o medie de 11.23 ore de iluminat/zi, 2,23 ore tarifate cu tarif de zi si 9 ore tarif de noapte
insemnand 814 ore tarifate cu tarif de zi si 3285 ore tarifate cu tarif de noapte. Pretul energiei in 2017
pentru ore tarif zi este de 0,1580 lei fird TVA si 0,1580 lei farda TVA pentru tariful ore de noapte
rezultand:

- Costul energiei consumate/an inainte de implementarea investitiei: 11,23 ore tarif X 0,1580
lei/k Wh X 365 zile X 41,25 kW = 26.717,46 lei fard TVA reprezentdnd 31.793,85 lei inclusiv TVA.

- Costul energiei consumate/an dupd implementarea investitici: 2,23 ore tarit zi X 0.1580
lei/kWh X 365 zile X 22,95 kW + 9 ore tarif noapte X 0,1580 lei/kWh X 22,95 kW X 365zile
14.863,20 lei fard TVA reprezentdnd 17.687,21 lei inclusiv TVA,

T
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L O

- &

L o =

caz:
- Studiu topografic; Nu este cazul.
—  Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului; Nu este cazul.
Studiu hidrologic, hidrogceologic; Nu este cazul,
~ Studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficintd ridicata
pentru cresterea performantei energetice; Nu este cazul.
—  Studiu de trafic si studiu de circulatie;

DRUMURILE PRINCIPALE

datoritd puterii instalate mari, costul energiei este cea mai mare problemd; solufia este un sistem
optic eficient in cazul unei instalatii noi;

buna distributie lumincasd mareste distanja dintre stélpi reducénd astfel, drastic costurile
proprietarului sistemului de iluminat in cazul unor noi instalatii;

iluminatul eficient trebuie adaptat cerinfelor cetdtenilor, normelor de iluminat si posibilitatilor

bugetului.

DRUMURI SECUNDARE SI REZIDENTIALE

majoritatea punctelor de lumind sunt instalate Tn aceste zone;

cerintele sunt functionalitatea, economia (in special in consumul de energie) si designul placut;
lumina "aiba™ este folositd pentru a crea zone rezidentiale placute. unde oamenii sa se simtd in
siguranta:

% iluminatul eficient presupune scdderca infractionalitdfii ¢i  securitate  sporit®

ZONE COMERCIALE S PUBLICE

asigurarea securitatii este fundamentala, cerintele sunt similare iluminatului rezidential;

un bun iluminat In zonele comerciale si spatii publice (de exemplu: parcuri, zone de promenada
etc.) (rebuie si& infrumuseteze comuna aducdnd atmosfera propice, ambiantd, identitate =
INFRUMUSETAREA COMUNEI;

intersectii §i zone pietonale;

jonctiuni de cale feratd daca e cazul;

intersectii de drumuri cu geometrie variata;

e —

ot
e

l!

e o i
s tul e

Descrierea drumului

Clasa de iluminat

i_

Drum cu vafic de mare viteza. cu cdi de rulaj separate fara
incrucisari (ex. Autostrazi)
Densitatea de trafic (Nota 1):

Ridicata MI

L8]
£
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Scizutd | & P3|
-----  Drum cu trafic de mare viteza, fara cai de rulaj separate =z |
(ex. Drum national. drum judefean)
l Controlul traficului (Nota 2) si separarea (Nota 3} dintre
; dileritele tipuri de cildtori pe drum (Nota 4):
Slaba Mi
Buna M2
Drumuri urbane importante, strazi de centurd sau radiale. H
Controlul traficului si separarea diferitelor tipuri de céldtori:
;I Slaba M2
Buna M3
Strézi de legéturd mai putin importante din zone rezidentiale, B
strizi rurale locale, drumuri de acces la strizi, sosele importante.
Controlul traticului si separarea diferitelor tipuri de calatori:
Slaba M4
Bund M5

Nota [: Compiexitatea traficului se referd la infrastructurd, conditiile de deplasare si vizibilitate.
Factorii care influenteazd densitatea de trafic sunt urmitorii:
<& Numirul de benzi, curbe si dificultatea pantelor, precum si densitatea acestora;
< Semnele de circulatie si indicatoare a caror prezent este evidentiatd cu ajutorul iluminatului;
Controlul traficului se referd la prezenta semnalor luminoase si a indicatoarelor, respectiv

existenta mijloacelor de control a circulatiei.

Metode de control sunt:
& Semnale luminoase;
& Reguli de prioritate;
w Indicatoare rutiere;
< Semne directionale;
< Marcaje rutiere;
Acolo unde acestea lipsesc, sau sunt reduse ca densitate, controlul traficului se considerd a fi drept
slab.
Nota 2: Separarea circulatiei se referd la existenta unor benzi separate de mers, dedicate diferitelor
tipuri de trafic, sau acolo unde cxistd restrictii de circulatie.
Separarea este bund, acolo unde aceste separdri existd si sunt bine semnalizate.
Nota 3: Diferitele tipuri de cilatori sunt, spre exemplu, conducitorii auto, vehicule de transport,
vehicule cu viteza redusd, autobuzele, ciclistii §i pietonii.

Valorile parametrilor luminotehnici corespunzatori claselor de ituminat

Y
LN
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Clasa de iluminat Luea Up T U,
MI 2 Cdimp 0.4 [0 0.7
I M2 1.5 Cd/mp 0.4 10 0.7
M3 1 Cd/mp 0.4 10 0.3
M4 0.75 Cd/mp 0.4 [5 NR
M5 0.5 Cd/mp 0.4 15 NR
NR — nu sunt valori recomandate T -1
Clasificarea zonelor pietonale si a pistelor pentru cicligti (
Descrierea strazii | Clasa de iluminat
Strazi foarte circulate, centrale, deosebite, .
i de prestigiv cultural, comercial sau istoric, unde un nivel de Pl
iluminare este necesar pentru a crea o ambianta atractiva
Strézi cu trafic intens pietonal sau ciclistic P2
I Strézi cu trafic mediu pietonal sau ciclistic P i
I Strazi cu trafic scazut pietonal sau ciclistic P4 !
Strdzi cu trafic pietonal redus dar cu Ps !
zone arhitecturale deosebite
Strdzi cu trafic pietonal foarte redus dar cu 6
zone arhitecturale deosebite
Strazi unde se necesitd doar o ghidare vizuala Py {
H data de sursele de lumina s (

Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale si pistele pentru ciclisti

oo e lluminarea pe toata s:prafata circulati de pietoni

| Enea [1x] Enin [1x]
Pl 20 it i
P 10 3

i P3 12 hed
P4 5 ! i
Ps 3 0.6

il P6 =3 0.2
ek NR NR

Din swidiul aparatelor de iluminat exterioare, stradale, ambientale sau ornamentale se impune
utilizarea celor cu grade ridicate de protectie la patrunderea prafului i a umiditd{in, cu grad ridicat de
rezistenta la socuri si vibragii, compensate din punct de vedere electric, protejate cu sigurante fuzibile i

deconectare du Ja tensiune In caz de deschidere (accidentald sau volitéd).
36
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Raport de diagnostic arlieclogic preliminar in vederea expr opwmi‘ pbntra ol)uctn cle
de investitii ale caror amplasamente urmeazi 2 fi expropr :a%e pmtru caxm: de
utilitate publicd; Nu este cazul.

Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajiri spatii
verzi si peisajere; Nu este cazul.

Studiu privind valoarea resursei culturale; Nu este cazul.

Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. Nu este cazul.

3.5 Grafice orientative de realizare a investifiei

Graficul de executie lucrare de investitie

e T
pe

Denumire etapa | Durata AN UL i |
(luni) | Luna !l | Luna2 _-_i;ﬁ;} 3 Luna4 | Luna5 | Luna6 |
| Intocmire Proiect tehnic de | 3 | x TR S AR
e*{ecugle (P.TEAD. T AL
I Lucrari  de  demontare | | 7 1 &= |
aparate de ziummat exasteme
Lucrari de montare aparate | 1. | | | X
de iluminat noi proiectate |
Lucrari de inlocuire pun(,ié g 0 e 1 . X
de aprindere 7 h
Lucrdri de testare si punere | 03 X
in functiune |
Receptia lucrarii . s IR IEPDICTN
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innes tehnico-ceonomicd nr. I1:

Cea de-a doua optiune tehnico-economicid propusd in urma analizelor si misuritorilor
efectuate de specialistii autorizatii ANRE si CNRI dupa vizita In teren, presupune montarea de
aparafe de iluminat cu LED cu o putere de 54W pe toti stilpii existenti amplasati pe DJ-uri (DJ
101G si DJ 130A) si DC-uri (DC 102) si aparate de tluminat cu LED cu o putere de 36W pe toti
stilpii existenti amplasati pe strazile din invetarul comunei pe domeniul public si pe domeniul
privat la limita de proprietate si modernizarea punctelor de aprindere.

Prin aceasta optiune tehnico-economicd se propune:
- Modernizare prin:

o inlocuire aparate de iluminat existenie in numar de 166 buc. cu aparate de iluminat cu
LED de 54W:;

s inlocuire aparate de iluininat exisiente in numar de 218 buc. cu aparate de iluminat cu
LED de 361,

e inlocuire 4 puncte de aprindere;

» moniarea unui numdr de 9 buc. aparate de iluminat cu LED de 54W pe stdlpii existenti;

o montarea unui numdr de 32 buc. aparate de iluminat cu LED de 36W pe stalpii existenti;

o moniare 1 punct de aprindere.

Pentru optiunea tehnico-economica nr. Il se prezinta:

3.1 Particularititi ale amplasamentului:

a)} Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata de feren,
dimensiuni in plan, regim jurudic — natura proprietiitii sau titlul de proprietate, servitu
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/
constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz);

Comuna Tinosu se afla situata in partea de sud-vest a judetului Prahova, la o distantd de 13 km de
municipiul Ploiesti. Teritoriul administrativ al comunei este strébatut de la sud la nord de magistrala C.F
Bucuresti-Brasov,

Teritoriul comunei este situat Tn Campia Ploiestiului, parte componentd a Campiei Romane.

Comuna cuprinde trei sate:

- Satul Tinosu - resedinta de comuni;

- Satul Predesti;

- Satul Pisculesti.

Satul Tinosu este situat pe versantul drept al raului Prahova, satul Pisculesti este asezat pe malul
stdng al rdului, iar satul Predesti se afld peste padurea Tinosu, la o distan{a de 3.5 km de resedinia
comunei. Comuna Tinosu este inconjuratd la nord, vest si sud de padure, iar la nord-est de raul Prahova.
Relieful comunei este cdmpie, cu lunci spre apa Prahovei. Relieful nu este afectat de fenomene fizico-
geologice active. in subteranul comunei sunt prezente depozite cuaternare constituite in principal din

pietrisuri, nisipuri §i argiie nisipoase.
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- temperatura medie in luna iulie: +22.5°C
v Adédncimea maxima de inghet: 0,80 m
v Cantitatea de precipitatii medii multianuale, misurate intr-o perioada de [0 ani. este de cca. 600
mm.
v Regimul vanturilor:
- véanturile dominante bat din directiile NE - farna s1 SV - vara
v' Incarcari date de vant:
- presiunea de referinta a vintului. mediatd pe 10 min. la 10 m i 50 ani interval mediu de
recurentd : 0.4 kPa
v Incarcari date de zapadi: -
- fincdrcarea din zipada pe sol, pentru o perioad3 de revenire IMR=30 ani: 2 kN/mp

1} Existenta unor:

— Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in misura in
care pot fi identificate;

Nu s-au identificat retele edilitare care sa necesite relocarea sau protejare.

— Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasamentu sau in zona imediat invecinatd; existent® conditiondrilor specifice In
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

Sistemul de iluminat public utilizeaza infrastuctura retelei de distributie existente (aparate de
iluminat se vor amplasa pe stdipii existenti) prin urmare respectd distantele de vecindtati si
aproprieri conform normativelor in vigoare;

— Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si sigurantad nationald;

Nu este cazul.
g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i} date privind zonarea seismici;

In conformitate cu prevederile codului de proiectare seismicd indicative P100-1/2013,
amplasamentul In cauzi se caracterizeaz prin valoarea a,=0,10g (valoare de virf a acceleratiei terenului
de proiectare pentru cutremure avénd intervalul de recurentd IMR=225 ani) si din punct de vedere al
perioadei de control al spectrului de raspuns (perioadei de colt) caracteristica este valoarea T,=0,7 sec.

(if) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si

nivelul maxim al apelor freatice;
Nu este cazul;
(iii)date geologice generale;

Suprafetele, n general plane si orizontale, avind inclinare medie sub 2%, sunt fragmentale de vii §i
terase slab individualizate, delimitdndu-se doua unitdji geomorfologice:
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Suprafata comunci este de 1.810.15 ha din care intravilan: 59.14 ha a? exliaw an: | 731 01 ha. cu
0 populatic de 2.443 de locuitori si un numar de [122 gospodiari cu un nun‘mr cfc HO() km linte, 3
gradinite si 3 scoli. NG

Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consumtilui de energie
electricd prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi-LED se va desfasura in zona teritoriald a
comunei Tinosu, judeful Prahova. pastranduse amplasamentul initial al sistemului de iluminat
(infrastructura retelei electrice de distributic), fard a suplimenta cu plantari de stalpi in sistemul de
iluminat sau sistemul de distributie a energiei electrice amplasatd de-a tungul drumurilor judetene DJ
101G, DJ 130A, drumului comunal DC 102 si a strazilor din inventarul comunei.

in cazul in care serviciul de iluminat public se realizeaz utilizdnd elemente ale sistemului de
distribufie a energiei electrice, autoritiatile administratiei locale au dreptul de folosin(d cu titlul gratuit
asupra infrasteucturii sistemului de distributic a energiei electrice, pe toatd durata existenfei acesteia.

In cazul in care autoritatile administratiei locale vor sa dezvolte serviciul de iluminat public
utilizdnd infrastructura sistemului de distribugie a energiei electrice existent, proprietarul sistemului «
distribugie a energiei electrice este obligat s3 accepte utilizarea infrastructurii sistemului cu titlul gratuit.
(conform Legii 230/2006 a serviciului de iluminat public, art. 4 alin. 4).

b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;
Localitati invecinate:
e |a Nord-Vest ;- comuna Brazi;
e la Nord-Est:- comuna Puchenii Mari;
» la Sud-Est:- comuna Gorgota;
e la Vest: - comuna Sirna;
» la Sud: - comuna Poenarii Burchi

Legatura cu localititile invecinate se face prin intermediul drumurilor judetene DJ 101G si DJ
130A si prin drumurile comunale DC 107, DC 98, DC 102.

¢) Orientiiri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite; \

Situat la latitudinea nordicd 44°49°0” si longitudine esticd 26°0°59”, este situatd in pariea de S-V a
judetului Prahova, la o distanta de 13 km faid de municipiul Ploiestiintre localitatile Sirna si Brazii de

Jos.

d) Surse de poluare existente in zona;
Nu este cazul.
¢) Date climatice si particularititi de relief;
Teritoriul comunei Tinosu este situat inir-o zona cu climat temperat-continental, de cdmpie,
caracterizat prin urmdtoarele valori (dupd Monografia geografica a Roméniei):
v" Regimul temperaturilor :
- temperatura medie anuala: 10 - 11°C
- lemperatura maximi absolutd: +40,5° C
- temperatura minimi absoluta: -31,0° C
- lemperatura medie in luna januarie: -3,0°C
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campia, cu supralaid relativ pland, in care s-au creat mici arii depresiorar@- sav-valeelé, datorita
torentilor Oy XAiOVA G
lunca sau gesul aluvial, in zonele limitrofe rdului Prahova, in care se disting Zzoné mai inalte sau

depresionare.
Relieful este Tn general plan si stabil, neafectat de fenomene fizico-geologice active.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotechnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidari, harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupi caz;

Nu este cazul.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitafe cu
reglementirile tehnice n vigoare;
Nu este cazul.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografice.
Nu este cazul.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
— Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investifii;
Aparatele de iluminat cu LED-uri sunt acum o alternativa viabild la iluminatul stradal clasic,

acesta avand urmatoarele avantaje:

v' Consumul unui aparat de iluminat stradal cu LED-uri este aproximativ 30-65% din consumul unui
aparat de iluminat stradal clasic;

v Cheltuielile practic zero cu mentenanta aparatelor de iluminat cu LED deoarece acestea au o
duratd de viatd mai mare decdt a aparatelor de iluminat clasice (sodiu);

v" Achizitionarea aparatelor de iluminat stradal cu LED-uri se amortizeaza din economiile obtinute
prin reducerea consumului de energie electrica si datoritd cheltuielilor pentru mentenanta care in
cazul iluminatului cu LED-uri este zero deorece durata de viata este de 100.000 ore;

v" Randamentul optic al aparatelor de iluminat stradal cu LED-uri este superior celor cu reflector
clasic;

v Randamentul surselor de alimentare ale LED-urilor este de asemenea superior, energia reactivi
fiind zero pe cdnd la cele cu descércari in gaze este de pand la 50% din puterea lampii;

v" Gama de tensiuni la care se alimenteaza sursele de alimentare a aparatelor de iluminat cu LED-uri
este mult mai largd, incepand de la 86V pénid la 265V,

v Aparatele de iluminat cu LED-uri sunt mult mai rezistente la vibratii si solicitiri mecanice;

v' Aparatele de iluminat cu LED-uri sunt ecologice fard componente periculoase pentru mediu:

v' Aprinderea unui aparat de iluminat cu LED-uri utilizat in iluminatul public este foarte rapida
practic instantanee, spre deosebire de aparatele de iluminat clasice care au nevoie de timp;

v" LED-urile, din aparatuf de iluminat utilizat in iluminatul public, nu contin mercur sau plumb si nu
elibereazi gaze toxice dacé aparatul de iluminat este deteriorat;

4



Denninive lncrare: “Modernizares sistemeior de Huminat public stradal in vederea reducerii consuniulbed de energie electricd
. o
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v Ulilizarea tehnologiei LED si a surselor de alimentare in comutatic duce la creglerca eficientei
o ¥ ¥ L
energetice n iluminatul public in comparatie cu aparatele de iluminat stradal clasice cu descarciri

in gaze;
Varianta constructivd de realizare a invetitici, cu justificarea alegerii acestuia;

4 SOLUTIA CONSTRUCTIVA PENTRU OPTIUNEA TEHNICO — ECONOMICA
AR 1
Cea de-a doua optiune tehnico-economica propusé in urma analizelor si misurdtorilor efectuate
de specialistii autorizati ANRE si CNRI presupune montarea de aparate de iluminat cu o putere de 547
pe toti stalpii existenti amplasati pe DJ-uri (DJ 101G si DJ 130A) i DC-uri (DC 102), aparate de
iluminat cu o putere de 36W pe toti stilpii din refeua electrica existent amplasati pe strazile din invetarul
comunei, atdt pe domeniul public cét si pe cel privat in functie de existenta retelei de distributic, astfel:

Circuitele sistemului de iluminat public existent in lungime de 14.875,00m, sunt
amplasate pe infrastuctura sistemului de distributie a energiei electrice care sunt
alimentate din 5 posturi de transformare comandate de 5 puncte de aprindere:

o PA (inlocuit) din PTA 3039 amplasat pe DS 240 domeniul public;

e PA (inlocuit) din PTA 3040 amplasat pe DJ 101G domeniul public;

e PA (inlocuit) din PTA 3193 amplasat pe DJ 130A domeniul public:

e PA (inlocuit) din PTA 3063 amplasat pe DJ 101G domeniul public:

e PA (nou proiectat) din PTA 3117 amplasat pe DC 102 domeniul public;

Notd: Beneficiarul are obligatia si faci demersurile necesare pentru obtinerea avizului
tehnic de racordare pentru punctul de aprindere nou proiectat.

Numar total de aparate de iluminat noi proiectate: 425 buc. amplasate astfel:

e Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W amplasate pe
stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe DJ-uri domeniu public, bue.=115;

e Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W amplasate pe
stalpii existenti ai retelei de distributie sitwate pe DC-uri pe domeniu public,
buec.=56;

e Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 36W amplasate pe
stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe strizile secundare pe domeniu
public, buc.=234;

e Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W amplasate pe
stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe DJ-uri domeniu privat la limita de
proprietate, buc.=1;

o Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere de 54W amplasate pe
stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe DC-uri domeniu privat la limita de
proprietate, buc.=3;
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prin moniare aparate de tluminat cu tehnologil noi - LED in Comuna Tinosu. .fudéu}'—iféﬂ%;ﬁva;" ;
s Aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de putere\dé-36 W amplasag pe
stalpii existenti ai retelei de distributie situate pe strizile secundm;éd-?iméniu privat
la limita de proprietate, buc.=16; - :
Numar stilpi existenti in sistemul de distributie a energiei electrice este de 425 buc.
amplasati astfel:
e 115 buc. amplasati pe DJ-uri (DJ 101G si DJ [30A) pe domeniul public:
s 56 buc. amplasati pe DC-uri (DC 102) pe domeniul public;
e 234 buc. amplasati pe striizi secundare pe domeniul public;
e | buc. amplasati pe DJ-uri (DJ 101G i DJ 130A) pe domeniul privat la limita de
proprietate:
e 3 buc. amplasaii pe DC-uri (DC 102) pe domeniul privat la limita de proprietate;
16 buc. amplasati pe strazi secundare pe domeniul privat la limita de proprietate;

Lucrdri necesare pemtru realizarca investitiei pentru optinnea telinico-economicd nr, 11:

A Lacrari amplasare pe domeniul public
L Lucrdri propuse ce vor fi amplasate pe DJ si DC pe domeniu public:
Demontare aparat de iluminat existente inclusiv dispozitivele de fixare pe stdlp, buc.=141;
Montare dispozitiv de fivare pe stdlp a aparatului de iluminat cu LED de putere 54W nou
proieetat (consold de sustinere aparal de iluminat §i brafari fixare) pe stalp, buc=171;

o Consold de sustinere aparat de iluninat cu LED de putere S4W din feava zincatd 1 4,

L=1.5m, buc=171;

e Brdfard fixare consold de sustinere aparat de iluminat cu LED de 54W nou pr., buc=342;
- Momare aparat de iluminat stradal cu LED de putere S4W, buc=171;
- Legareu la pamdnt a armaturilor metalice ale aparatului de ilwminat, buc=171;

]

2. Lucrdri propuse ce vor fi amplasate pe strizile secundare pe domeniu public:
Demontare apurat de iluminat exisiente inclusiv dispozitivele de fixare pe stdlp. buc. =207,
Montare dispozifiv de fixare pe stilp a aparatului de iluminat cu LED de putere 36W nou
proiectal (consold de sustinere aparat de iluminat si bratdri fixare) pe stdlp, buc=234;

o Consold de sustinere aparat de iluminar cu LED de putere 36 din feavd zincatd 1 4,

L=15m, buc=234;

o Brdlard fixare consolda de susfinere aparat de ilwminar cu LED de 36 W nou pr., buc=468;
Montare aparat de iluminat stradal cu LED de putere 36 W, buc=234;
Legarea la pamdnt a armdaturilor metulice ale aparatului de iluminat, buc=234;

L

B.Lucrari amplasate pe demeniul privat fa limita de proprietate:
1. Lucrdri propuse ce vor fT amplasate pe pe DJ si DC pe domeniul privat la limita de proprietate:

- Demontare aparai de iluminat existente inclusiv dispozitivele de fixare pe stdlp, buc.=25;
Montare dispozitiv de fixare pe stdlp o aparatului de iluminat cu LED de putere 54W nou
projectal (consold de sustinere aparal de fluminat §i bréiivi fixare) pe stalp, buc=4;
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o Consold de sustinere aparat de iluminat cu LED de putere 34W din jeavd Zincata 1 15"
L=1.5m. byc=4;
o Bratard fixare consola de susfinere aparat de iluminal cu LED de 54W now pr., buc=8§;
- Momare aparat de ilvininat stradal cu LED de puiere S4W, buc=4;
- Legurea lu pamdnt a armdturilor metalice ale aparatului de iluminat, buc=4;

2. Lucrdri propuse ce vor fi amplasate pe strazile secundare pe domeniul privat la limita de propriefate:
- Demontare aparal de iluminat existente inclusiv dispozitivele de fixare pe stalp. buc.—=11;
Montare dispozitiv de fixare pe stilp a aparatwlui de iluminat cu LED de putere 361 nou
proiectat {consold de sustinere aparat de iluminar si braydri fixare) pe stdlp, buc=16;
o Consold de sustinere aparut de iluminat cu LED de putere 36W din feavd zincatd 1 %",
L=1.5m buc=16;
e Braturd fixare consold de sustinere aparat de iluminat ¢u LED de 36W nou pr., buc=32;
- Montare aparat de iluminat stradal cu LED de putere 36W. buc=16,
~  Legarea la pamdnt a armdturilor metalice ale aparatului de iluminaf, buc=16;

3.Lucrdri propuse pentru modernizarea punctelor de aprindere amplasate pe domeniu public:
- Demontare puncte de aprindere iluminat public existent, buc=4;
- Montare puncte de aprindere noi proiectate, buc=>5;

Nota:

1. In prezent punctele de aprindere se gisese in cutia de distributie a postului de transformare
(instalatie ce apartine operatorului de distributie) si se propune separarea celor dov®
instalatii (iluminatul public si instalatia operatorului de distrbuitie) si montarea punctulu.
de aprindere pe primul stilp al postului de transformare,

2. Beneficiarul are obligatia si facid demersurile necesare pentru obtinerea avizului tehnic de
racordare pentru punctul de aprindere neu proiectat,

Nota: In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publicd, cu
modificarile si completdrile ulterioare, constituie domeniu! public al unitdfii administrativ-teritoriale
bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotérdre a consiliului local, prin urmare
sistemul de iluminat public face parte din domeniul public al comunei Tinosu. In urma implementarii
investitiei ,,Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consumului de
energie electricd prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in comuna Tinosu, judetul
Prahova”, aparatele de iluminat existente vor fi scoase din functiune, in vederea casirii si dupd caz
valorificirii acestora in conformitate cu reglementarile privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia. Aceasta procedurd cade in grija beneficiarului.

— Echiparea si dotarea specificd functiunii propuse.
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“Modernizarea sistemelor de thuminat public stradal in vederea reducerii comagm!fuu dé mezuu clectricd

Dispozitiv de fixarc aparat de iluminat stradal (consoli de sustinere: apamt (i(, ziummdt cu

LED + bré x{arl de il\az‘e)
! Produs
| Categorie
i

P Descriere

___ | Bratari de fixare aparat de fluminat

i l Dfspwz{i\ de fixare ag:}alen dL Hummc:l qn‘adai _ﬁ o _ '“,

E Consola de sustinere pentru aparate de iluminat

| Consold de sustinere serveste la montarea aparatelor de

[ iluminat pe stilpi prin fixare cu ajutorul a doud perechi de
| bratari;

| Diametrul tevii este de 1 '47;

i Protectia  anticorozivd prin  zincare electrochimicd in
conformitate cu STAS 7222-90. grosimea miniméa a stratului

;Edc zine fiind de 1,2mm;

| Sarcina nominala in plan vertical 50daN:

é Categori de stalpi pe care se pot E stalpi din beton armat vibrat precomprimat: SE 1, SE 4, SE 6.

| monta

Fisé tehnica nr, 2:

SE8.SE 9, SE 10;
stélpi din beton armat vibrat: SV 10001, SV 10002;

stalpi din beton armat centrifugat:SC 10001, SC 10002, SC
15006, SC 15007, SC 15014, SC 15015;

stélpi de lemn.

i e ——eeeee

An.:ra! dc iluminat cu LED-uri cu putere %4“’

Ff_l odus
o

|
!
| ategorie
|
i

| Descriere

| Aparat de ilu Lzmmat ‘cu LED-uri

Aparatul de iluminat stradal cu LED si lentila monobloc
destinat iluminatului stradal
Parametri U.M.
fénsmne dé/luciﬁum _ _' Vea M_w_m 86 26‘3\/
Frecventd +/-10% Hz | 50
Factor de putere - (min.) - > 0,95
Armonici de curent totale % <20
(valoare maximd) | o e
.Numd; de LED- un T N
ipu"“e CO“‘:‘!‘W@_‘"}E?’? .M A I . S
,E lux luminos (valoare Im Min. 7020
mmima) RS ST
ii" ficienta(val. “min) RS >130
Indice de redare a culorii | ~ Minim’ 70
lT*.,ni;rweraﬂu,mﬂ de cuk)ft@ B - a 3000 6500
‘Ung:hx de dlsmbuue a N ; 149%67
luminii Lo S . _ o
E asa de uo!at:e RS RN .
i‘de de | pi__mec{_ze -  minim P66
indice de rezistenti la IK10
limpact ol A _ S
ﬂ)om tc,mpejatuaa de lucru | °C -40...460

i



. , ‘ . . s . . i, N NG See -
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F l)umtlda,vawil Dwi | h | 100,000

| MTBF driver b 100.000

i [)!men,snm: {l,x‘w‘di) ” f mm f 490x175x69 = 5% |
(-uutazc | kg | 2,70 - 3.20 |

Fisd tehnicd nr. 3:
Apal at de llummat cu LLD i;rl cu nutere 36W

| Produs | Aparat de iluminat cu LED-uri. [
f(aicszouc Aparatul de iluminat stradal cu LED si lentild monobloc |
P | destinat iluminatului stradal si iluminatului exterior |
| Descriere Parametri I UM. ! |
| T 3 T
i Frecventa +/-10% Hz \ 50 ,
| Factor de putere (min) | - | >095
Armonici de curent totale % <20 J
valoare maxima) | |
Numar de LED-uri = - 81z ]
Putere consumat fotala w | 36 ]
Hux lummm (vaioare Im Min. 4680
Eficienti(val. min)  [Im/W 2130 |
lndlce de ;cdare a {,UJOI L Mm;m 70 -
Temperatura cie cuinare | °K 5000 -65 )G o
| Ul‘lﬁ,hl de distribugic a % ° 149%67 i
Clasadeizolatie | | 1 |
Grad de protectie - | minimIP66 |
Indice de rezistentd la IK10 |
Dom tempesgstuxé de iu{,ru R, -40....+60
Durata Eg;m{ai FD -uri h 100.000 !
MTBF driver h 100.000 {
Dimensiuni {1 xWx] 1) 1 mm 490x175x69 £ 5%
(Jr{mdsé o | kg 2,50 — 3,20 g

Fis3 tehnicd nr. 4:

Punct de aprindere iluminat public

e e

| Produs | Punct de aprindere iluminat pubilc

J Categorie Punctul de aprindere se utilizeaza in retele de joasa tensiune
pentru alimentarea cu energie electricd a iluminatului public

! monoiazat saul 1 trifazat in ;entm manual '-1 automat

e

Descricre ] Pa:amcm T (UM i

Rt a6
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s-v’
'

~ [Tensiune de lucru Vea | | 2\ 4007230 |
r!@f%%ume dc uo]ai 'Vea | -\..‘_{59{.."
I recventa +/-10% | Hx ‘— s '_ 50
I]‘E?{,EOI de ;)mesc(mua i - _ {ir%
: rate: °— : | cateﬂond IH g

Ldlcvorm de sup;dzeslum
chdn ekcuom@gmtscc | | mcdfu xzacongumam A

Clasa de tmlat:c f | |
(,nczd de proteu;rc " i  minim P54 HJ
'(Hddul de ;:rolLa:e - - }, ) 3 l
emperatura mediului | °C | -25+40 |
ambiant Tn timpul utilizérii %
I'emperatura mediului E -40+50 |
ambiant in timpul
transportului, depozitarii si ,
nontarii
ﬁggézitﬁra ambianta | °C | B :
medie in 24h I
'Du,la?é de waga l lani | 10
iUmd:ta{c‘g?ewiétwa a m‘ - Maxim 100% la 25°C
aerului
Altwdine maximé | m | 2000m
,Dlmemmm (L x\&xi 1) mm aSOxdvﬂxlSO +5% |
!Cr;,u"iéie kg 3 ) 78 ]

3.3 Costurile estimative ale investitiei:
~ Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investifii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici

abiectivului de investitii;

Costul estimativ al investitiei noi s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmarind
fiecare categorie de lucrari care particips la obiectivul final.

Pentru elaborarea devizelor de lucréri (liste cantitdti atasate) s-au luat in calcul media preturilor
din DOC LIB, SEAP si site-urile producatorilor si furnizorilor de materiale iar proiectantul si-a asumat

preturile utilizate conform declaratiei atasata

Costul estimativ al investifiei pentru optiunea tehnico — economicd nr.Il este de 396.645,73
lei fard TVA (85.604,00 €), valoarea investitici cu TVA fiind de 471.263,90 lei (101.708,00 €).
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Demimire lucrare; “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal In vederea reducerii congurului de energie electricy
prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu, Judetul Prahova”

Valoarea C+M este de 356.227,23 lei fard TVA (76.881,00 €), valoarea cu TVA fiind de
423.910,40 lei (91.488,00 €).

Cursul de schimb valutar utilizat la calculul costului estimativ In eurc este cel publicat de Banca
Centrald Europeand la data de 12.12.2017 si anume | EUR =4,6335 lei.

Dupa cum se poate urméri Tn devizul general al proiectului, costul total al investitiei in optiunea
tehnico — economicd nr. I cuprinde urmétoarele.

Valoarea totald cu detaliere pe structura devizului general
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DEVIZ GENERAL al obiectului de investitic (optiunea tchnico -

“Maodernizarea sistemelor de Huminat public stradal Tn vederea reducerii consu miga
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SCOROMICA 11 l!)

P =\
dee cuu“\c Ll..auélul

‘At .J .

ANENA Nr7d c\ﬂ-ic, A

90772016

Denumire obiectului de investitic: Modernizarea sistemelor de ilumina public stradal in vederca reducerii consumului de
energie electricd prin montare aparate de itluminat cu ehnologii noi - LED T comuna Tinosu, jud, Prahova

] E - Valoare 2) TVA Valore cu
N, ert. i Denumirea capitolelor si subcaphiolelor de cheltuiel (fara TVA) TVA
e fei lei lei

(N S f 2 3 4 5 .

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 !
1205 | Anraineel s 000 | 0.0 000 |
13 ’ /\mcmfjﬁ.r_i pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00 ,
starea initiala |
1,4 | Chelwieli pentru relocarealpmlccqla uuhmplm 0,00 0,00 0,00 |
TOTAL capitol 117w | 2 F R ohig i =g S M R 0,00 17 20,007 *] &% 10,00
CAPITOLUL 2 (.,heitureh penn u ag&ura:ea uilhtaﬂim necesare ohiectivului de investifii
 TOTAL eapito 28 5 i pE o T R i e e PR R MO L 127 D 008 710,00 534 3] JL 50,00
CAPITOLUL 3 Chdtuieh pentry pr o:ectar ¢ i asistentd tehnica
3.1 Studii 0,00 0.00 0.00
R | 3 i 1. Studiideteren I . 0o 1 000
o F&L2 Raport pm_md unpauui a;up:a medxuiul B 000 | 000 N _{.}.Q,O_
3 1 3 Alte studii specifice 0,60 0,00 (.00
3.2 Documtr*m‘a{ii - suport si cheltuicli pentru obtinerea de avize, 0,00 0.00 0.00
acorduri $i autorizatii
38 Expertiza tehnici 0,00 0.00 0,00
34 Ccrl.il?carca performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0,00 0,00
cladirilor
355 Proiectare 35.000,00 | 6.650,00 41.650,00
.1, 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0.00 0.00
3.§.3. Studiu de. fezabi?itate (re'a‘ct‘uaiizg'e):’documentatie de 18.000,00 | 3.420,00 21.420.00
| @vizare a lucrdrilor de intervengii si devizul general it S il
3.:?.4. Documem’a;iil‘e tehl‘lfcel hecesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor ——
3,5.5:‘\r’eriﬁcarea tghnicé de calitate a proiectului tehnic si a 500,00 95,00 595.00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 16.500,00 | 3.135.00 19.635.00
3,6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 |
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 |
1'3.7.% ; .I\t!'anagementu'l de proiect pentru obiectivu! de 0,00 0.00 0.00
investifi
| 3.7.2. Auditul financiar 0,00 (.00 0,00
3.3 | Asistenta tehnica 500,00 95,00 595,00
_____ 3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 0,00 0.00 0.00
|1 38.1.L peperioada de executie a lucrarilor 0,00 0.00 000
3.8.1.2. pentru participarea proicelantulut {a fazele incluse in
programul de control al lucrarifor de executie, avizat de citre 0,04 0,00 0.00
| Inspectoratul de Stat in Constructii [ L
3.8.2, Diriginte de santier [ 500,00 95.00 | 59500
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prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tijosu.

# '\
\

Se

¢ sumuhm clé @E'ILI;”IC electricd
tul Pr/a!‘lova

entru informare si p

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologlce si teste

TOTAL Yy X
capitof3 i _ 35.500.00 “\6 741.00 -l...ZJSE o
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4,1 - Constructii si instalagii 356.227.23 | 67.683.17 | 423.910.40
- B 4.1 1. Lucrdri amplasate pe domeniul public 333.124.72 1 63.293.70 | 39641842 l
C4.01.2. Luerdri amplasate pe domeniul privat 2310251 | 4.389.48 27.491.99 |
4.2 | Montaj utilaje. echipamente tehnologice si functionale 0,00 0.00 0.00 I
I : - - == ,
43 Lutsge:, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0.00 0.00 !
montaj =
44 Umaj.e. echrpaspe.:me 1§hno!ugice si functionale care nu 0.00 0.00 0,00 |
necesitd montaj §i echipamente de trasport e l
4,5 Dotéri 0.00 0.00 000
4 6 Acllve necorporale 0.00 0.00 0,00 !
AR : g Shas \}w, RN B MR R A S el o ]
3"3‘1- o i o W’t‘; nf‘ﬁg&;ﬂ? ‘q’ S e ease0738 “61&83.47‘ 42391040
CAPITOLUL 5 Alte cheltuicli f
5,1 | Organizare de santier QOO TR 000 SN 000
;:.E.f. L.;ucran de constructii si instalatii aferente organizarii 0.00 0.00 0.00
e santier
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.618,50 | 133,00 4.751,50
5 ne bl P - A A
5..-.1 . Comisioanele si dobfinzile aferente creditului bancii 0.00 0,00 0.00
finantatoare
5.2.2, Cﬁta aferenta [SC pentru control calitatii lucrarilor de 1.781.14 0.00 1.781.14
costructii o
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in
amenajarea leritoriului, urbanism si pentru autorizarea 356,22 0.00 356,22
lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructiilor - CSC 1.781,14 0,00 1.781,14
5:.2.5: T.axe pengm acorduri, avize conforme si autorizatia de 700,00 133,00 833,00
construire/desfiintare (
53 Cheltuicli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuicli

2)in preturi ladata de 12.12.2017;

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0.00 0,00
6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
[OTAL i 7 4 AR
(oA b & Ser: FR E} Seer [ ' t% %‘;-'.. 0,00
: ' DA Pt U4 Al et
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) i 356.227.23 | 67.683,17 | 42391040
1 ewro= 4,6335 e
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prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosis, Judetd:

Perioada de implementare a investitiei este de [2 luni jar realizarca investifiei de modernizarea
sistemelor de iluminat public stradal In vederea reducerii consumului de energie eleciricd prin montare
aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED In comuna Tinosu. judeiul Prahova seiva efectua intr-o

petioada de 6 luni, din care 3 luni sunt alocate lucrgrilor de constructii,

Costurile cstimative de operare pe durata normati de viatd/de amortizare a

investitici publice.
Costuri de operare specifice acestui tip de investitie sunt urmdtoarele:

e costuri cu energia electric consumatd,

e costuri cu mentenenla;

e costuri de ntretinere preventivd; Dupd aproximativ 10 ani (100.000h de
functionare ale LED-urilor) se ia in considerare inlocuirea aparatelor de ifuminat;

| Denumire costuri Varianta  fard | Varianta cu | Economii din reducerea |
investitie investitie optiunea | cheltuielilor
tehnico-economici |
nr. I
Costuri  cu  uwiilitagile |  31.793,851lei | 14.219,17 lei 1757468 lei
(energie electricd)
‘Costuri de mentenanta | 26.137,00 lei 8.568.00 lei | 17.569,00 lei

Amortizarea investitiei reiese din economiile rezultate: economia din costul energiei electrice
consumate si disparitia cheltuielilor pentru revizii si reparatii pe perioada de garantie,

Studiind datele prezentate in tabelul nr. 3 din breviarul de calcul, se poate constata o scidere a
puterii instalate dupd implementarea investitiei, si un numdrul de aparate de iluminat mai mare decét cel
existent, iar costul energiei electrice prin adoptarea planului tarifar pe doud zone orare este mai mic decét
cel corespunzator situatiei existente, iar iluminatul in comuna respecti normele in vigoare.

Puterea instalatdl in sistemul de iluminat existent este de 41,25 kW pentru toate cele 4 punctele de
aprindere existente. Prin folosirea punctelor de aprindere modernizate, respectiv dubla tarifare se vor
tarifa dintr-o medie de 11,23 ore de iluminat/zi, 2,23 ore tarifate cu tarif de zi si 9 ore tarif de noapte
insemndnd 814 ore tarifate cu tarif de zi si 3285 ore tarifate cu tarif de noapte. Preful energiei in 2017
pentru ore tarif zi este de 0,1580 lei fara TVA si 0,1580 lei fira TVA pentru tariful ore de noapte
rezultand:

- Costul energiei consumate/an fnainte de implementarea investitiei: 11,23 ore tarif X 0,1580
lei/kWh X 365 zile X 41,25 kW =26.717,46 lei tard TVA reprezentand 31.793,85 lei inclusiv TVA.

- Costul energiei consumate/an dupad implementarea investitiei: 2,23 ore tarit zi X 0.1580
let/kWh X 365 zile X 18,45 kW + 9 ore tarif noapte X 0,1580 lei’kWh X 18,45 kW X 365zile =
11.948.85 lei fard TVA reprezentand 14.219,17 lei inclusiv TVA.
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&

3.4 Studii de specialitate, In functic de categoria si clasa de imporfantd a eonstructiilor, dupi
3 : { y

caz:

Studiu topografic; Nu este cazul.
Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului; Nu este cazul.
Studiu hidrologic, hidrogeologic; Nu este cazul.

- Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficintd ridicatd
pentru cresterea performantei energetice; Nu este cazul.

~  Studiu de trafic si studiu de circulatic:

DRUMURILE PRINCIPALE

.

4

s

datoritd puterii instalate mari. costul energiei este cea mai mare problemd; solutia este un
sistem optic eficient in cazul unei instalatii noi:

buna distributie luminoasd mareste distanfa dintre stalpi reducind astfel. drastic costurile
proprietarului sistemului de iluminat in cazul unor noi instalatii;

iluminatul eficient trebuie adaptat cerinfelor cetatenilor, normelor de iluminat si posibilitatilor
bugetului.

DRUMURI SECUNDARE S1 REZIDENTIALE

-
<

v

-

majoritatea punctelor de lumina sunt instalate In aceste zone:

cerinfele sunt functionalitatea. economia (in special in consumul de energie) si designul
placut;

lumina "albd" este folosita pentru a crea zone rezideniiale placute, unde camentii & se simtd in
sigurantd;

iluminatul  eficient presupune scaderea infractionalititii si  securitate  sporita.

ZONE COMERCIALE $1 PUBLICE

4

asigurarea securitatii este fundamentala, cerintele sunt similare iluminatului rezidential;

un bun iluminat in zonele comerciale si spatii publice (de exemplu: parcuri, zone de
promenada etc.) trebuie sd infrumuseeze comuna aducdnd atmosfera propice, ambian(d,
identitate =INFRUMUSETAREA COMUNEL

intersectii §i zone pietonale;

jonctiuni de cale feratd daca e cazul;

intersectii de drumuri cu geometrie variaté;

=1

Descrierea drumului Clasa de iluminat

Drum cu wrafic de mare vitezd, cu cdi de rulaj separate fara
incrucisri {ex. Autostrazi)
Densitatea de trafic (Nota 1):

et _-¢J

A
o
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I Y G lj_vﬂ"
Medie | ‘i M2
Scizuti M3
Drum cu trafic de mare viteza, fard cai de rulaj separate
{ex. Drum national, drum judetean)
Controlul traficului (Nota 2) si separarea (Nota 3) dintre
diferitele tipuri de calatori pe drum (Nota 4):
Slab M|
I Buna M2
Drumuri urbane importante, strazi de centura sau radiale. M—ML
Controlul traficului i separarea diferitelor tipuri de calatori:
Slaba M2
Buna M3
Strdzi de legdturd mai putin importante din zone rezidentiale, o
strazi rurale locale, drumuri de acces la strdzi, sosele importante.
Controlul traficului si separarea diferitelor tipuri de calatori: i
Slabd M4
H Buni M3

Nota 1: Complexitatea traficului se referd la infrastructurd, conditiile de deplasare si vizibilitate.
Factorii care influenteaza densitatea de trafic sunt urmitorii:

& Numérul de benzi, curbe si dificultatea pantelor, precum si densitatea acestora;
& Semnele de circulatie si indicatoare a cdror prezentd este evidenfiatd cu ajutorul iluminatului;

Controlul traficului se referd la prezenta semnalor luminoase §i a indicatoarelor, respectiv
existenta mijloacelor de control a circulatiei.

Metode de control sunt:
& Semnale luminoase;
& Reguli de prioritate;
&4 Indicatoare rutiere;
& Semne directionale;
& Marcaje rutiere;
Acolo unde acestea lipsesc, sau sunt reduse ca densitate, controlul traficului se considerd a {1 drept
slab.
Nota 2: Separarea circulatiei se referd la existenta unor benzi separate de mers, dedicate diferitelor
tipuri de trafic, sau acolo unde existd restrictii de circulatie.

Separarea este bund, acolo unde aceste separéri existd si sunt bine semnalizate.

A
o
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prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tiimstl.g‘.}uaé’}‘ul\ Prahiova®’
Nota 3: Diferitele tipuri de cdlatori sunt. spre exemplu. conducétorii auto. vehicule de transport.
vehicule cu viteza redusa. autobuzele, ciclistii si pietonii.

Valorile parametrilor luminotehnici corespunzatori claselor de iluminat

Clasa de iluminat 6 1 Uy Ty o
MI 2 Cd/mp 0.4 0 0.7
- M2 [.5 Cd/mp 0.4 10 0.7
M3 | Cd/mp 0.4 10 1L5
M4 0.75 Cd/mp 0.4 5 NR
H M35 0.5 Cd/mp 0.4 15 NR

NR — nu sunt valori recomandate

Clasificarea zonelor pictonale si a pistelor pentru ciclisti

Descrierea strazii Clasa de iluminat
Strazi foarte circulate, centrale, deosebite,
de prestigiu cultural, comercial sau istoric, unde un nivel de Pl
iluminare este necesar pentru a crea o ambiantd atractiva
L Strazi cu trafic intens pietonal sau ciclistic - PR
Strazi cu trafic mediu pietonal sau ciclistic P3
Strazi cu trafic scdzut pietonal sau ciclistic P4
Strazi cu trafic pietonal redus dar cu Ps
zone arhitecturale deosebite
Strazi cu trafic pietonal foarte redus dar cu PG
zone arhitecturale deosebite (
i Strazi unde se necesita doar o ghidare vizuala P7
data de sursele de lumina

Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale si pistele pentru ciclisti

Claia a5 et Iluminarea pe toata suprafata circulati de pietoni I
Emea [1X] Emin [1] I
Pl 20 7.5
P2 10 3
P3 7.5 I35
P4 5 |
P5 3 0.6
P6 - 0.2
P7 NR NR B

or
EES
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Din studiul aparatelor de tJuminat C\ic; ioare, stradale. ambientale sau omat"mmale s¢ ;mpun"
atilizarea celor cu grade ridicate de protectic la patrunderea pratului si a umxd;‘iagﬂ cu gad vidicat de
rezistentd la socuri si vibratii, compensate diﬂ punct de vedere electric, protejate cu sagmamt fuzibile si
deconectare de la tensiune in caz de deschidere (accidentali sau voita).

~ Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea expropierii, pentru obiectivele
de investitii ale caror amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru cauza de
utilitate publicd; Nu este cazul.

- Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii
verzi i peisajere; Nu este cazul.

~  Studiu privind valoarea resursei culturale; Nu este cazul.

~  Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. Nu cste cazul,

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei
Graficul de execufie lucrare de investitie

['Nr. | Denumire etapa i Durata | ANUL |
ot | | (uni) | Lunal [ Luna2 [Luna3[ Lunad | Luna$ | Luna6
{ 1. | Intocmire Proiect tehnic de| 3 X X X [
; executie (P.T.E4+D.T.A.C) I ]
2._, | Lucrari de  demontare ; | 1 X ] ‘ “ a
5 {5 UL L Y Y (RS SR LTI SNSRLP i
Lucrari de montare apatatei I X
zitff‘““‘“‘“ ol ol L £ NI S ] et
4. | Lucriri de inlocuire puncte ; 0,2 X
de aprindere ; |
5. | Lucréri de testare $i puncrej 0,3 x |
in functiune [ X B - ok
6. k Receptia lucrarii i 65 ] i I REER j

4 Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiune tehnico-economic(e) propus(e).
4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referin{i si prezentarea
scenariului de referinta
Proiectul propus, prin natura sa, realizeaza Tmbunitiirea serviciilor de baza pentru economia si
populatia rurald, obtindndu-se o imbunatatire a infrastructurii fizice de bazi in spatiul rural.
Pentru atingerea acestui obiectiv proiectul isi propune imbunatifirea sistemelor de iluminat
public, prin reducerea costurilor inutile si Imbunititirea sistemelor de iluminat pentru o eficientd

luminotehnicd cat mai buna.
Alaturi de acestea se vor obtine si alte beneficii:

< [Imbunititirea securitdtii localitatii;
= Dezvoltarea infrastructurii rurale;
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= Cresterca investifiilor in localitate. care vor conduce la cresterea gradt Ju: de ocupare a fortei de
munca focale:

~ Reducerea poludrii mediului prin reducerea consumului de energie electrica si prin folosirea de
materiale si tehnologii inovative

Gradul de interes crescut al beneficiarului pentru imbunatdiirea calitatii traficului, a sigurantei
acestuia si aportul pe care il aduce la crearea unei infrastructuri moderne, confirmd intentia de sus{inerc
atat pe perioada de implementare. cdt si ulterior acesteia,

fn masura in care interesul crescut al autoritdtiilor locale cu privire la modernizarea traficului si
a siguranfei cetafeanului, pentru a preintdmpina trendinta de crestere a acestuia n pararel cu dezvoliarea
economicd gi sociald a zonei, beneficiarul va folosi anumite insttumente de popularizare a proiectul”
scopul fiind de a facilita realizarea lucrdrii si constientizarea la nivelul organismelor decizionale a
acestuia.

Realizarea unei infrastructuri moderne $i sigure a traficului rutier in concordantd cu standardele
Uniunii Europene poate fi realizatd numai prin conceperea unor solutii bine fundamentate si cu efecte
benefice pe termen lung. Siguranta traficului si a cet3tenilor localitafii se concretizeaza si prin sciderea
numarului de accidente in conditiile realizarii unei economii la energia electricd consumata.

Pentru a avea o imagine cdt mai exactd a viabilititii economice a proiectului se impune
realizarea unei analize cost-beneficiv cat mai obiective. Pentru aceasta s-au pornit de la urmitoarele
ipotezc:'

s[lC!}lClﬂ ' | Epoﬁ:ze | " T an 155 " i
Anul de é‘ei‘«‘:rimé’i al investiiiei este anul semarii contractului deE
finantare (anul 0). |
Perioada de implementare a investitiel de modernizarea sistemelor !
de iluminat public stradal in vederea reducerii consumului de |
| energie electrica prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - %

r LED in comuna Tinosu, judetul Prahova se va efectua intr-o [
perioada de 12 luni. Orizontul de timp pe baza céiruia s-a efectuat
analiza este de 5 ani.

Costuri de intretinere | Costurile de Intretinere si opuazf.au fost estimate la nivelul |
si operare cheltuielilor din anul 2016 §
Perioada de amortizare | Amortizarea investitiei reiese din economiile rezultate: economia |
din costul energiei electrice consumate si reducerea cheltuielilor
pentru intretinere si reparatii , decarece aparate de iluminat cu LED

| Perioada

au o duratd de viatd muit mai mare

TVA | In modelul de analiza economico-financiara se va considera valoarea

TVA de 19% f

| Rata de actualizare Pentru analiza economico-financiard s-a folosit o ratd de 5% pentru
actualizarea fluxurilor de numerar anuale.

t
|

Prin realizarea unui sistem de iluminat public cu eficientd energeticd ridicatd prin tehnologii noi -
LED. propus prin optiunea tehnico-economica nr. 1, se obtin urméatoarele beneficii:
30
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realizarea unui sistem de ifuminat public uniform care contribuie fa satisfacerea nevoilor
comunitati locale; i
- reducerea consumului de energie;

- reducerea emisiilor de CO; :

- reducerea costurilor de energie electricd;

- reducerea cheltuielilor de mentenanta/intretinere/reparatil.

cresterea eficienfei energetice din punct de vedere fuminotehnic;

. sciaderea numirului de accidente rutiere;

- reducerea agresiunilor asupra persoanelor;

- dezvolatarea turismului:

- atragerea de investitori.

4.2 Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbiri climatice, ce pot afecta investitia;

Deoarece sistemul de iluminat public este amplasat pe stalpii electrici ai sistemului de distributic a
energiei electrice care este de interes national, este putin probabil ca aceasta si se desfiinteze.

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum:
—  Necesarul de utilititi si de relocare/protejare, dupé caz;
Ca si utilitate necesard pentru sistemul de iluminat este energia electricd furnizatd de operatorul

de distributie din zona.

i [ Numarul de aparate de | Puterea totala instalata | Consumul de _gléergiuéﬂé
iluminat (kW) electric pe an |

- (kWh/an) ]

Situatia existenta | 384 i 41,25 169.097.88

Optiunea  tehnico- | 425 095 | 9407090

economicd nr. 1 '

‘Optiunca  tehnico- | 425 | 1845 | 75.625,63

economica nr. 11 _ _ ]

Din tablul de mai sus reiese ci optiunea tehnico — economicé nr. 1 este recomandata deoarece
iese in evidents cresterea eficientel energetice prin reducerea consumului de energie electricd,

—  Solutii pentru asigurarea utilititilor necesare.
Nu sunt necesare lucrari pentru racordarea la utilitati.

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;



Denumire hucrare: *Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consumului de energie electricd
prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu, Judetul Prahova”

Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consumului de energie
electrica prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in comuna Tinosu, judetul Prahova,
are impact social/cultural/egalitate de sanse prin/astfel: '

- se ridicd gradul de civilizatie, confortul si calitatea vietii;

- un iluminat al strazilor si punctelor de interes local aduc si ridica nivelul de confort pe timp de
noapte:

- de asemenea gradul de securitate individuala si colectivd creste in cadrul comunitatii. Vor scadea
agresiunile pe timp de noapte, reducandu-se sau chiar elimindndu-se in anumite cazuri furturile din
gospodarii;

_ iluminarea arterelor rutiere asigura un grad ridicat de sigurantd pietonald si rutierd; Rapoartele
publicate atdt de Directia Generala de Politie, dar si studiile realizate de organizatii internationale din
domeniu, demonstreaza ci riscul de accidente grave scade citre zero, iar cele de accidente usoare scad
considerabil.

- de asemenea pe plan local, aceastd investitie aduce o crestere a potentialului localitatii de a
aduce investitori, acestia din urma, fiind interesafi ca localitatea in care deschid un nou punct de lucru sd
prezinte incredre si potential economic pentru dezvoltare;

- de asemenea se satisface echitabil §i nepreferential membrii comunitatii locale in calitate de
utilizatori ai serviciului;

_imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii;

-reducerea poluirii mediului prin reducerea consumului de energie electricd si prin folosirea de

materiale si tehnologii inovative;

b) estimiri privind forta de munci ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;
Numirul de locuri de munci create in faza de executie:
in faza de executie, se estimeaza ca numérul de locuri de munci ce se pot crea sunt:
- minim 4 oameni cu norma intreaga;
Mentionam c& pentru faza de executie aceste locuri de muncd nu sunt suportate de catre
beneficiar intrucét executia lucrarii cade in sarcina unui executant.

Numirul de locuri de munci create in faza de operare:
in faza de operare nu se creazi locuri de munca deoarece beneficierul investitiei intentioneaza sa

contracteze serviciul de mentenenta.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz;

In prezent se gisesc montate un total de 384 de aparate de iluminat, ale caror consum de energie
electrica este calculat la 169.097,88 kWh/an.

Consumul de energie electricd in sistemul de iluminat public la momentul actual este de
169.097,88 kWh/an. Din datele furnizorului pentru anul 2016 tinand cont de sursele de producere a

energieie electrice, a rezultata o emisie de CO; egald cu 287,11 g/kWh.
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Denusiive fncrase:
Prahova™

prin montare aparate de Huminat cu tehnologii not - LED in Comuna Tinosu, Judetul

Rezulta cé
iluminat public din comuna Tinosu s-au produs 48.55 tone COx. !
Datorita implementérii noi tehnologii a aparatelor de iluminat cu LED, va'sca d ea cont;umul dc

&\ \

in anul 2016 pentru acoperirea consumului de energie Llcdnca A srszc&m!u; de

¢

energie st implicit se vor reduce emisiile de CO; cu 55,28 %.

Certificarea ROHS este facild pentru un aparat de iluminat cu LED-uri {ltii_iiaté in fluminatul
stradal deoarece nu contine substante daunatoare mediului.

LED-urile, din aparatul de iluminat utilizat in iluminatul public. nu contin mercur sau plumb si nu
clibereazd gaze toxice dacl aparatul de Huminat e deteriorat,

Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice, centrale si iocale,
precum si a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscind tuturor persoanelor dreptul la un
mediu sandtos.

Solutiile tehnice propuse in prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra mediului, in
conditiile de sigurantd si eficientd in toate fazele ciclului de viatd a lucriirii proiectate : proiectare,
executie si exploatare

Pe toatd durata de viafd a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin SR EN ISO 14001/2005.

» Prin lucrarile previzuie in prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si nu se impun
lucriri de reconstructie ecologicd, deci nu necesitd studiu de impact asupra mediului

» Lucrarile din prezenta documentatie nu afecteazd institutiile publice, c#ile de transport, sau
sénatatea populatiei. Se va respecta regimul combustibililor si al deseurilor; se va pistra curitenia
la locul de muncd; organizarea de santier se va amenaja astfel incat sa nu afecteze zona si se va
dezafecta total dupa terminarea lucrarii.

> Lucrarea nu afecteazi calitatea apelor si a aerului, a subsolului, nu afecteazi ecosistemele teresire
st acvatice. Instalatiile electrice proiectate fiind cel mult egald cu 0,4 kV, nu produc radiatii
electromagnetice semnificative, zgomotul produs viitoarele instalatii electrice va fi sub nivelul
minim admis.

Luand in calcul toate aceste considerente, noua instalatie nu afecteazi mediul.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta

se intregreaza, dupa eaz. Nu este cazul.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii;

Nu este cazul.

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizati netd, rata interni de rentabilitate; sustenabilitatea financiara.

Pentru elaborarea unei analize financiare realiste se impune luarea in calcul a unor estimari si
utilizarea anumitor variabile.
Ca variabile de lucru se consideri:
—  Orizontul de timp;
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Factori de actualizare;
Valori nominale versus valori reale:

Costul investitiet,

Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintd numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. In analiza se va
lua ca orizontul de timp de 6 ani care cuprinde :
a) perioada investitionala — 1 an (anul 0};
b) perioada operationalad — 5 ani ( anul 1— anul 5) recomandata.

Factori de actualizare

Nivelul ratei de actualizare prezintd o perspectiva din punt de vedere al comunitatii vizate de
proiect asupra modului In care beneficiile viitoare sunt apreciate in raport cu cele prezente. Astfel rata
standard de actualizare luatd in calcul in analiza financiara este r =5%.

Valori nominale versus valori reale

in practici se pot utiliza atat valori nominale cét gi valori reale (preturi constante) pentru
exprimarea beneficiilor gi costurilor.

Regula care trebuie avuta In vedere este: ,,Daci rata de actualizare se exprimid in termeni reali,
analiza trebuie sd fie efectuatad la preturi constante. Daci in schimb se folosese prefuri curente,
atunci se va utiliza o rati de actualizare nominald.” Ambele metode vor conduce la acelasi rezultat.

in prezenta analiza s-a optat pentru prezentarea costutilor si beneficiilor In preturi constante, dat
fiind faptul cé rata de actualizare este exprimata in termeni reali.

Costul investitiei
Valoarea totald a investitici este de 471.263,90 lei inclusiv TVA si reprezintd totalitatea

cheltuielilor eligibile si cheltuielilor neeligibile ale investitiei.

Evolutia prezumati a costurilor de operare

In previzionarea costurilor se vor lua in calcul numai costrile care vor suferi modificari ca
urmare a realizérii investitiei.
Costurile aferente proiectului, pentru perioada de operare a acestora sunt urméitoarele:
— Costuri cu utilitatile (energie electrica);
—  Costuri de mentenantd(intretinere si reparatii sistem iluminat public);

Costurile cu energia electricd in varianta farf investitie si varianta cu investitie, conform
informatitlor din partea tehnicd a Studiului de fezabilitate se prezintd astfel:
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prin montare aparate de iluminat cu tehnologii nei - LED in Comuna Tinosu. fudetul Pm 10\*& -
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[ | |

Denumire costuri Varianta fara | Variania cu ' Ceonomii éii_ljz ré:d ucerea |

f | investitie investitie chéitﬁ'iéiiéér oA i
Costurl cu utifitagile | 31.79385lei | 1421917 lei | 17.574,68 lei
(energie eicc{ricé} [ i [

| Costuri de mentenania__ | 26.137,00 lei | 8568000l | 17.569.000ei |

Costurile de mentenanta

In conformitate cu indicatiile de ordin tehnic, aceste costuri se estimeaza la anumite procente din
valoarea de inventar a constructiilor si instalatiilor (preluatd din Devizul General) si prezentate in
urmatorul tabel:

ificatia “ [ Anu f\ﬂu[ ()TAnui I a Anul2 | f\nwtil 'S Rn‘J}EMT}\EJM"g
| Cheltueli de mentenanta J (3 00 ] 8.568.00 { 8.568. OO 8.568.00 | 8.568,00 1 8.568.00 |

In fiecare din cei 5 ani s-a stabilita un cost cu intretinerea sistemului de iluminat public de 714

lei/lung x 12 luni = 8.568 lei/an.
Cheltuielile cu mentenanta in anul 2016 au fost in valoare de 26.137,00 lei, conform situatiei

financiard a Comunei Tinosu, reprezentind bazd de comparatie a cheltuielile cu mentenanta previzionate
in perioada operationala de 5 ani.
Costurile utilizate in analiza financiara includ TVA.

Evolutia prezumati a veniturilor

Proiectul de investitii constand in ,Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea
reducerti consumului de energie electricd prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in
Comuna Tinosu, Judetul Prahova”, nu prevede generarea unor venituri directe in snesul unor tarife
aplicate dupi realizarea investitiei. In categoria de venituri directe, insd putem include: Venituri generate
fa bugetul lfocal din reducerea consumurilor de energie electrica si a costurilor de mentenantd pe
segmentul iluminat public sunt cele din tabelul nr. 4

Planul financiar pentru demonstrarea durabilitatii financiare a investitiei.

Sustenabilitatea financiara a fost analizatd pentru scenariul ,.cu investitie”, pentru perioada de
analiz& luand n calcul urmétoarele elemente: Resursele financiare ale investitie; Veniturile din perioada
de operare; Costurile din perioada de operare, Costurile de investitie.

Calculul indicatorilor de performanti ai investitiei.

Profitabilitatea financiara a investitiei
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Scopul analizel financiave este acela de a identifica si cuantifica chelwielile necesare pentru

implementarea investitic. dar si a cheltuielilor st veniturilor generate de proiect in faza operationalil.
Metoda utilizatd in dezvoliarea analizei cost-beneficiu financiard este cea a {luxului net de numerar

actualizat. Astfel, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarca si provizioanele. nu sunt luate in

consideratie.
Calculele pentru profitabilitatea financiard a investitiei totale sunt prezentate in tabelul nr. 4,

‘aloarca Actualizati Netd (VAN)

Valoarea actualizatd netd (VAN) a unei investitii este egald cu diferenta dintre fluxurile ¢
incasdri actualizate si cheltuielile cu investitia.

Datorita faptului ¢ investitia in iluminat public nu este generatoare de profit, VAN financiar are
o valoare negativi (-356.205,11 RON) conform tabelului de mai jos (tabel 4). Aceasta se datoreaza
{luxului de numerar negativ in timpul primului an, care, pentru procedura de actualizare, cantareste mai
mult decat restul anilor pozitivi si prin urmare veniturile nete nu reusesc sa acopere necesarul de costuri
investitionale fiird apelarea la finantare externd (nerambursabild).

Rata interni de rentabilitate

Rata Internd a Rentabilitatii financiare a investitiei este calculata [udnd in considerare costurile
totale ale investitiei ca o iesire (Impreund cu costurile de exploatare), iar veniturile ca o intrare. Ea
masoard capacitatea veniturilor din exploatare de a sustine costurile investitiei .Asa cum se observa din
tabelul de mai jos (tabel 4) Rata Interna de Rentabilitate Financiara este negativa
(-35%) deci, mai micd decat reprezentind rata de actualizare de 5% , deci, veniturile neie nu reusesc si
acopere necesarul de costuri investitionale fird apelarea la finantare externd (nerambursabild). Ace
lucru aratd cd rentabilitatea financiard a investifiei este negativd, analiza financiard demonstreaza
necesitatea acorddrii finantirii, care sa sustind obtinerea unui cash-flow pozitiv al proiectului si implicit

indicatori de rentabilitate pozitivi.

Tabel nr. 4

Spec;’;;:a S - if_\_:_}gﬂ() - Anu] 1 B | | Anul 2 ;.—Anul g5 _jr_Aﬂu? 4 | Anul5 |
Valoarea investitiei | 71,263, ‘?0 5. O D() ] 7(),9(1.;7 (}00 i 0.00 ‘ 0.00 |
| Cheltuieli de mentenangd | 8:1@8 007 8,568.00 | 8.568.00 | 8, *68 00| 8568.00
Iota intrari de numerar _ _ | 8.568.00 8,568.00 | 8,568.00 | 8,568.00 | 3 .568.00
Economii din reducerea : j
cheltuielilor cu energia i
electricd = e - 1757468 | 17,574.68 | 17.574.68 | 1 7._5?4.“_6&; 17,574.68
Economii din reducerea i ‘
cheltuielilor cu intretinerea 17.569.00 | 17,569.00 | 17,569.00 | 17.569. G()___; 17.569.00 ‘
% - { |
_ ‘Total economii . - | 35,143.68 | 35.143.68 | 35,143.68 | 35.143.68 | 35.143.68 |
' Factor de actualizare i (.952 | 0.607 1 (1.864 0.823 | 0.784 !
v , A L { |

471,263.90 | 8.160.00 | 7.771.43 | 7.401.36 | 7.048.91 | 6.713.25
62
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L />"””

§ ‘
Venituri actualizate (economiii) | 0.00 | 33.470.17 | 31.876.35 | 30.358.43 | 28/012,79 | 27.535.99
| Flux de numerar actualizat | -471,263.90 | 25.310.17 | 24.104.93 | 22.957.07 |\ 2186388 | .20,822.74 |
t Venit actualizat net-VAN | -356.205.11 | ‘ ‘ INeSA T
| Ral_zi interna de rentabilitate- | | ] i - i N -‘[r
RiR -35% 1 | D A e

Pentru ca un proiect sd necesite interventie financiard din partea fondurilor publice. VAN a
investitiei trebuie sa fie negativa, RIF a investitiei mai micd decét rata de actualizare (5%). Valorile
calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investitii se conformeaz acestor reguli, ceea ce fnseamnd
cé proiectul are nevoie de finantare publica pentru a putea fi implementat.

Evolutia mat putin favorabild din punct de vedere financiar este compensatd de o evolutlie
favorabild din punct de vedere socio-cconomicd, impactul socio economic fiind urmdrit Tn special pentru
astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

In mod evident o investitie pentru utilizarea céreia nu se percep taxe, nu este o investitie rentabila

din punct de vedere financiar.

Durabilitatea financiari

Noua infrastructurd va deveni operationald din primul an dupd implementarea investitie. Drept
urmare, prognoza resurselor financiare ce vor fi alocate pentru sustinerea activititii operationale, s-a facut
pe un orizont de timp de 5 ani de la finalizarea implementarii proiectului (anul 1-5).

Fluxul de numerar nu este negativ in nici unul din anii din perioada operationald deci investitia
este viabild din punct de vedere financiar, ludnd in considerare costurile operationale ca iesiri si veniturile

operationale ale investitiei ca intrari.

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economici:
valoarea actualizati netd, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupd caz,
analiza cost-eficacitate;

Analiza economicd mésoard impactul economic, social si de mediu a investitie §i evalucaza
investitiea din punct de vedere al societdfii. Scopul declarat al proiectelor de infrastructurd este
bundstarea economici si sociald a regiunii, ceea ce poate fi masuratd doar cu ajutorul indicatorilor din
analiza socio-economica.

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de constructie.

Sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care include investitia de baza.

Valoarea totala este: 423.910,40 fei (91.488,00 EURO) inclusiv TVA.

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare.
Sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementarii proiectului reprezentand cheltuieli
pentru avize si acorduri, studii, proiectare, consultanta §i asistenta tehnicd, comisioane, taxe precum si

cheltuieli de publicitate.

Valoarea totali a acestora este 47,353,50 lei (10.220,00 EURO) cu TVA.
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Denumire lucrare: “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea scéuwm consumulu: de energxc electrics
prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED Tn Comuna Tinosu, Judetul Prahov

Presupozitii / Ipoteze cheie avute in vedere la aprecierea costurilor si beneficiilor

Nu este cazul.

Evaluarea globald a costurilor si beneficiilor socio-economice
Pentru obiectul de investifii privind modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea
reducerii consumului de energie electricd prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in
Comuna Tinosu, Judetul Prahova, analiza financiard nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile
prestate nu se percepe taxi. Importante pentru executia lucririi sunt beneficiile sociale si de mediu,

justificind astfel finantarea proiectului.

Elementele principale luate in calcul in analiza cost - beneficiu sunt urmétoarele:

| BENEFICTI Bk

Financiare

Sociale

FEconomice

‘Sandtate

Mediu

- ridicd g1aduI de civilizatie, confortul si

- ridicd nivelul de confort pe timp de noapte;

- Economi la bugetul local din reducerea |
consumului de energie electricd 51 a
costurilor de intretinere/reparatii

calitatea vietii;

- sustinerea si stimularea dezvoltarii
economico-sociale a localitatilor;

- dezvoltarea locala §i cresterea atractivitdfii
zonei el ‘

- ridicd gradul de securitate individuald si|
colectiva creste in cadrul comunitatii;

-ridicd gradul de sigurantd pietonald
rutierd;

- reducerea emisiilor de COZ :

- reducerea graduli de poluare;

si |

COSTURI

Investitia initiala 7
Cheltuieli  cu  costul
energiei electrice
consumate

Cheltuieli de operarc

4.8. Analiza de senzitivitate

| - bugetul de investisii alocat initial |

- costurilor de energie electrici;

| - cheltuielilor de

mentenan{d/intrefinere/reparatii

il.

Prin exceptie de la prevederile pet. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a ciror
valoare totald estimati nu depdiseste pragul pentru care documentatia tehnico-economicid se
aprobd prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificarile si completiirile ulterioare, se elaboreazd analiza cost-eficacitate.
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Analiza de senzitivitate constda in determinarea intervalului de f:volug(f: w_dzgamu or de
profitabilitate, considerati pentru diferite scenarii de cvolutie ai factorilor cheie. in scopul testdrii
soliditatii rentabilitalii investitiei i pentru a-i ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau perametrii critici ai modelului,
ale caror variatii. In sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal,
conduc la cele mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilittii, respectiv RIR si
VAN, cu alte cuvinte influenteazi in cea mai mare misurd acesti indicatori.

Identificarea variabilelor critice ale investitiei. adicd acelor variabile care au cel mai mare impact
asupra rentabilitdfii sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametrii pentru care o variatie de 1%
provoaca cresterea cu [ % a ratei interne de rentabilitate sau cu 3% a valorii actuale nete.

Avand Tn vedere faptul cd analiza financiard a condus la obtinerea unor indicatori de profitabilitate
financiard defavorabili, o consecintd a lipsei veniturilor financiare, analiza de senzitivitate nu trebuic

efectuata.

4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor;
Pentru a analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot apirea atat in
perioada de implementare a proiectului cdt si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.
Managementul riscurilor presupune urmatoarele etape:
- identificarea riscurilor;
- analiza riscurilor;
- reactia la risc.
Identificarea riscului — se realizeaza prin intocmirea unor liste de control. Pentru identificarea
riscului se va realiza matricea de evaluare de evaluare a riscurilor;
Analiza riscului — se realizeaza prin utilizarea sistemticd a informatiilor disponibile pentru a
identifica pericolele §i pentru a estima riscul pentru indivizi sau populatie, bunuri sau mediu;
Reactia la risc — cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarca sau repartizarea
riscului.
Riscuri interne
Aceastd categorie de riscuri depinde direct de modul de desfagurare al activitatilor previzute in
planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:
&  [tapizarea eronatd a lucrérilor;
& Erori in calculul solutiilor tehnice:
& Executarea defectuoasi a unei/unor parti din lucréri;
&  Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare;
< Dificultagi in angajarca si instruirea personalului specializat in intretinerea si exploatareca

noilor instalatii;
Riscuri externe
% Cregterea nejustificatd a preturilor de achizifie pentru utilajele si echipamentele implicate fn

proiect;

[
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Denmire fucrare: “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii comsimuli de energie elecirica
prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu, JudetdhRrahova

< Modificari majore ale cursului de schimb valutar:
< |ipsa surselor financiare.

In cadrul investitiei propusi Matricea riscurilor identificate este prezentatd mai jos:

r”! ip de RISC | Llementele riscului i Actiunea corectivd 5 Masuri de eliminare |
 Proiectare | Risc ca valoarea 'ﬁl‘(_)ie&lt{][ﬁi | Eliminarea risc ' Semnarea  unui |
sa depaseste costul initiala i contract fird a depasi ;
| { valoarea initiala |
Constructie Risc de aparitia in perioada ' [liminarearisc | Semnarea  un
f de  executie a  unor | i contract cu termen de |
evenimente care fac | f finalizare  fix  si|
imposibild  finalizarea la | | garantii

termen a investitiei si la | ‘ |
| costul initial ; f ‘

Obtinerea | Riscul beneficiarului sa nu | Diminuare risc ; Beneficiarul Tinpz:eunﬁ
finantarii | obtind finantarea din Lcu consultantul  vor |
' fonduri structurale { studia amanuntit :
{ documentatia  astfel |
%' ; incat si nu apard o |
. ‘ astfel de situatie I
Riscul de | Riscul de ébéi'it%ei a unui | Eliminarearisc | Semnarea * unui |
intretinere eveniment care genereaza contract cu clauze de |
costuri  suplimentare de garaniii extinse astfel |
intretinere datoritd executiei incdt aceste costuri( ?

lucrarilor fie  sustinute  de

executant pentiu

elementele tehnice
Beneficiarul impreuna

i Solutii tehnice | Riscul ca solutiile tehnice sa | Eliminarea risc

un servicu de iluminat pentru mentenen(a

corespunzator

nu fie corespunzitoare din cu proiectantul  vor

. punct de vedere tehnologic analiza documentatia
! si vor alege solutia
tehnica cea mai bund

Preturile | Riscul  ca -Ijr'et;urilmem Eliminarea risc Semnarea de contracte |
materialelor { materialelor sd crescd in ferme in care pretul

perioada de executie a rdmane neschimbat pe |

investitiei  peste  nivelul toatd pericada de |

bugetat derulare a contractului ]

| Operare "I Riscul de a nu beneficia de | Eliminarea risc | Semnarea de contracte f

|




Dernenire lucrare: “Moderaizarea sistemelor de iluminat public stradal n vederea reduterii consumului deenergic electrics
prin montare aparate de iluminat e whnologii noi - LED in Comuna TineSy Judeful Prabiova™
/A | i
( |

|

5 Scenariv/Optiunea tehnico-economic(d) optim{), u.cenmnd.at(a)
§.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere Iehmc* _economic, financiar,

al sustenabilititii si riscurilor;

Analiza comparativa intre situatia existentd si situatia proiectati pentru optiunea tehnico-

cconomicd nr. |

< Situa tia existenti Puterea instalati in
J~ 89 buc - aparate de iluminat echipate cu lampi (bec) de 2x36W de | prezent:
tip economic fluorescent:
30| . : . : an? 4125000 W
- buc - aparate de iluminat echipate cu ldmpi (bec) de 85W de tip

economic fluorescent:
- 147 buc - aparate de iluminat echipate cu lampi (bec) de 70W cu

vapori sodiu;
- 103 buc - aparate de iluminat echipate cu lampi (bec) de 125W cu

vapori de mercur; |
- 15 buc - aparate de iluminat echipate cu lampi (bec) de 250W cu
»apou de mereur; _ 5 |

i Total nr. a;mraie de iluminat: 384 . ' 41.250,00 W

| e

Puterea totald instalatd in prezent: 41,25 kW
& Situatia proiectata optiunea tehnico-economici nr. I Puterea instalatid dupa
implementarea

- 425 buc - aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de proiectului;

putere de 54W; 22.950,00 W

22950,00 W |
22,95kW
169.097,88 kWh/an |
94.070,90 kWh/an |
222646 lei /luna |

' Costul !u;;:u'_:i-enelg:el dupi lmpiementa;ca mvemle: (lei fara 1.238,60 lei / lun

| TvA) |
i Economia de energie lunari rezultati (lei fird TVA) 987,86 lei / luna

‘Total nrr,'apaiﬂate de iluminat: 425
Puterea totald znsta!ata du;m implementarea mvetitle;

Fncrg:a consumati in prezent pe an
I‘uergm comumaia dupa rmpiementarea mve%tit;el pe an

; Costul lunar al energiei in prezent (lei fird TVA)

e Sh—

Studiind comparativ datele prezentate in tabelul anterior se poate constata o scidere a puteri
instalata in sistemul de iluminat public prezent, inainte de efectuarea unui studiu aprofundat asupra
echipamentelor si sistemelor existente in uz §i situafia care reiese dupd implementarea investitiei.
Deasemenea iluminatul public Tnainte de implementarea proiectului era un sistem energofag si nu
prezintd un echilibru intre energia electrica si eficienta luminotehnica.
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Denumire fucrare: “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea 1educem oﬁg I§u de epel gle eEectrlcﬁ
prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu, J de‘w rahova" S &

Observand din tabelul de mai sus, aparatele de iluminat existente sunt mtr-un numil mai mic
comparativ cu numdrul aparatelor de iluminat ce se vor monta, ceea ce duce la un iluminat corepunzator
normelor europene si facilizeaza circulatia cetdtenilor pe timpul noptii.

®winginte d& Implementare Inveatitie
®mdupd implementare invetitie

s B
numdr de apatate do Puisroa instalata
fluminat

Analiza comparativd intre situatia existentd si situatia proiectati pentru_optiunea tehnico-
economici nr. Il recomandati

& Situatia existenti Puterea instalati in (
- 89 buc - aparate de iluminat echipate cu lampi (bec) de 2x36W de prezent:
tip economic fluorescent;
41.250,00 W

- 30 buc - aparate de iluminat echipate cu [dmpi (bec) de 85W de tip

economic fluorescent;

- 147 buc - aparate de iluminat echipate cu ldmpi (bec) de 70W cu
vapori sodiu;

- 103 buc - aparate de iluminat echipate cu lampi (bec) de 125W cu

vapori de mercur;
- 15 buc - aparate de iluminat echipate cu ldmpi (bec) de 250W cu

vapori de mercur;

Total nr. aparate de iluminat: 384 N T 4125000 W
Puterea totald instalatd in prezent: 41,25 kW
& ”S'i_tﬁs_i"ﬁ;[;;a;éfiat"ﬁ oijfigxﬁeﬁ tehnico-economica nr. II Puterea instalati dupi |
implementarea §
- 175 buc - aparate de iluminat noi proiectate ech:pate cu LED de proiectului: ;
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pule:e de 54W;
- 250 bue - aparate de iluminat noi proiectate echipate cu LED de

i
i
:
]

putere de 36 W:

Total nr. aparate de iluminat: 425 1845000 W
P@tu ea t(itala _iﬁétal‘ita _duﬁIhﬁ)lémeAn‘t:l:ea invetitiei: - ‘“— 18.45 kW j_—_
_ 169.097,88 kWh/an

Ener gla consu mati in prezent pe an

5 Energia consumati dupi implementarea mvestltlu pe an 75.625,63 KWh/an |
| Costul lunar al cnergiei in prezent (lei fira TVA) 1 2.226,46 lei /luni _
Costul lunar al energici dupa implementarea invetifizi (lei fira 955.74 lei / luni
TVA) l
Economia de chlglC lunara rezultati (lei fara TVA) 1.230,72 lei / luna !

Observind din tabelul de mai sus. aparatele de iluminat existente sunt intr-un numir mai mic
comparativ cu numarul aparatelor de iluminat ce se vor monta, ceea ce duce la un iluminat corepunzitor
normelor europene si facilizeaza circulatia cetatenilor pe timpul noptii. Se poate observa si o scadere a
puterii instalate odatd cu marirea numarului de aparate de iluminat.

RUmar delparal. de Puterea instalala
Huminat

5.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e);

Optiunea tehnico-economica recomandatd este optiunea nr. 11 deoarece aceastz duce la
realizarea unui sistem de iluminat corespunzitor standardelor, normelor, normativelor in vigowre si

cerintelor europen si anume:

(9
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cresterea eficientei sistemului de iluminat prin reducerca costurilor cu meéntenania aferente
functiondrii in sigurantd si in regim de continuitate;

reducerea consumurilor specific prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, tehnologie —
LED:

cresterea gradului de securitate individuala si colectivi in cadrul comunitétii locale;

cresterea gradului de sigurantd rutierd si pietonald (reducerea numarului de accidente si
vandalizari);

asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de
iluminat public;

reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin reducerea consumului de energie electrica:
asigurarea nivelului de iluminare si luminanta prin optimizarea consumuritor de energie electrica.

Din punct de vedere tehnic si din calculele luminotehnice efectuate optiunea tehnico-economica
nr. 1 este recomandatd, deoarece:

pentru drumurile judetene DJ 101G, DJ 130A, drumului comunal DC 102 rezultd ci este

necesar a se monta aparate de iluminat cu LED-uri de putere de 54W care se incadreazi in

cerintele impuse de legislatia in vigoare;
pentra strizile secundare din inventarul comunei rezulti cii este necesar a se monta aparate
de iluminat cu LED-uri de putere de 36W care se incadreazd in cerintele impuse de

legislatia in vigoare;

Prin montarea aparatelor de iluminat cu LED-uri cu putere de 36W pe strizile secundare se
realizeazi economi la consumul de energie electricd implicit la costul facturilor (energie electrice).
Optiunea tehnico-economicd nr. I recomandatd respectd norma C.LE. (Comisia Internationala |
[luminat) 11572005 — reglementari internationale ale C.E. si reglementarile nationale stabilite si de S.R.
13433/martie 2006 inlocuit de S.R. E.N. 13201.
Sistemul de iluminat public propus prin optiunea tehnico-economici nr. 11 recomandati are ca si

avantaj important impactul social si moral asupra comunitaii.

Unul dintre avantaje este implementarea tarifirii pe doud zone orare, reducdndu-se In acest mod
costurile pentru energia electricd. Un alt avantaj este acela prin care se ridicd gradul de civilizatie,
conforul si calitatea vietii. Un iluminat al strazilor si punctelor de interes local aduc si ridica nivelul de
confort pe timp de noapte. De asemenea gradul de securitate individuald si colectivd creste in cadrul
comunitatii. Vor scidea agresiunile pe timp de noapte, reducindu-se sau chiar elimindndu-se in anumite
cazuri furturile din gospodarii.

Huminarea arterelor rutiere asigurd un grad ridicat de siguran{d pietonald §i rutierd. Rapoartele
publicate atdt de Directia Generald de Politie, dar si studiile rcalizate de organizatii internationale din
domeniu, demonstreaza ci riscul de accidente grave scade cétre zero, iar cele de accidente usoare scad

cansiderabil.



tergle eleetrica

Dermmire incrare: " Moderaizerea sistemelor de iluminat public stradal Tn vederes reduceris C(‘:ﬂs_uf“i;ui}l?"L{c;’“.
prin montare aparale de iluminat cu tebnologii noi - LED in Comuna Tinosu. Judjéli.zfl ?3:-51}1%3.\-'za"i.jf
.I \.-. |" f )

De asemenca pe plan local. aceasta investifie aduce o crestere a pmen{ia}q%zfj"f1§_>af§tiitﬁ{ii_dc a aduce
investitori, acestia din urmd. fiind interesati ca localitatea in care deschid un' ié‘ci;i punct_de lucru s3
prezinte incredre $i potential economic pentru dezvoltare.

De asemenea se satisfac echitabil si nepreferengial membrii comunitdtii locale in calitate de
utilizatori ai serviciului de iluminat public.

Se vor respecta legile in vigoare ale Comunitatii Europene si ale luminatului Public.

Aparatele de iluminat cu LED-uri sunt acum o alternativa viabila la iluminatul stradal clasic.

acesta avand urmatoarele avantaje;

v" Consumul unui aparat de iluminat stradal cu LED-uri este aproximativ 30-65% din consumul unui
aparat de iluminat stradal clasic;

v" Chelwielile practic zero cu mentenanta aparatelor de iluminat cu LED deoarece acestea au o
duratd de viatd mai mare decdt a aparatelor de iluminat clasice (sodiu);

v Achizitionarea aparatelor de iluminat stradal cu LED-uri se amortizeaza din economiile obtinute
prin reducerea consumului de energie electricd si datoritd cheltuielilor peniru mentenanta care in
cazul itluminatului cu LED-uri este zero deorece durata de viata este de 100.000 ore;

v" Randamentul optic al aparatelor de iluminat stradal cu LED-uri este superior celor cu reflector
clasic;

v" Randamentul surselor de alimentare ale LED-urilor este de asemenea superior, energia reactiva
fiind zero pe cand la cele cu descarcari in gaze este de pani la 50% din puterea ldmpii;

v" Gama de tensiuni la care se alimenteaza sursele de alimentare a aparatelor de iluminat cu LED-ur]
este mult mai largd, Incepand de la 86V péna la 265V,

v Aparatele de iluminat cu LED-uri sunt mult mai rezistente la vibratii si solicitiri mecanice;

v Aparatele de iluminat cu LED-uri sunt ecologice fird componente periculoase pentru mediu;

v Aprinderea unui aparat de iluminat cu LED-uri utilizat in iluminatul public este foarte rapida
practic instantanee, spre deosebire de aparatele de iluminat clasice care au nevoie de timp;

v LED-urile, din aparatul de iluminat utilizat in iluminatul public, nu contin mercur sau plumb si nu
elibereaza gaze toxice dacd aparatul de iluminat este deteriorat;

v Utilizarea tehnologiei LED si a surselor de alimentare n comutatie duce la cresterea cficientei
energetice in iluminatul public in comparatie cu aparatele de ifuminat stradal clasice cu descarciri
in gaze;

Aparatele de iluminat cu descércari in gaze pentru iluminat stradal au nevoie pentru aprinderea i
mentinerea descarcirii in gaz de componente adifionale electronice si/sau electromagnetice ceea ce duce
la scaderea eficientei energetice prin aparitia energiei electrice reactive datoritd unui factor de putere
scdzut si implicit la aparifia poludrii electromagnetice in refeaua de alimentare cu energie electicd a
iluminatului public.

Se recomandd, deasemenea, optiunca tehnico-economica nr. 1l deoarece acesta presupune
implementarea aparatelor de iluminat cu LED cu eficientd energetica ridicatd , tehnologie ce reduce

costurile cu energia electrica.

5.3 Descrierea scenariului/optiunii optime(e) recomandat(e) privind:
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a) Obtinerea si amenajarea terenului; Nu este cazul,
b) Asigurarea utilititilor necesare functiondirii obiectivului;

Ca si utilitate necesard pentru sistemul de iluminat este energia electrica furnizata de operatorul

de distributie din zona.

¢) Solutia tehnicd, cuprinzidnd descrierea din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnie, functional-arhitectural si economice, a principalelor Iueriri
pentru investitia de bazi, corelatd co nivelul calitativ, tehnic si de performanta
ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;
Solutia tehnicd presupune:
Lucrdri necesare pentry realizarea investitiel pentru optinnea tehnico-economicd nr. 11:

1. Lucrdri propuse ce vor fi amplasate pe DJ si DC pe domeniu public:
Demontare aparat de iluminat existente inclusiv dispozitivele de fixare pe stdlp, buc.=141;
Montare dispozitiv de fixare pe stdlp a aparaiului de iluminat cu LED de putere 54W nou
profectal (consold de susfinere aparatl de iluminat $i brdajari fixare) pe stalp, buc=171;

o Consold de sustinerc aparal de iluminat cu LED de putere 54W din feavd zincatd 1 ="

L=1.5m, buc=171;

o DBratard fixare consold de sustinere aparat de iluminat cu LED de S4W now pr., buc=342;
- Montare aparat de iluminat stradal cu LED de putere 5S4W, buc=171;
- Legarea la pdmdnt a armdturilor metalice ale aparatului de iluminat, buc=171,

2.Lucrdri propuse ce vor fi amplasate pe strizile secundare pe domeniu public:

‘‘‘‘‘‘‘

Montare dispoziiiv de fixare pe stdlp a aparatului de iluminat cu LED de putere 36W nu..
profectal (consold de susfinere aparat de iluminar si brdiiri fixare) pe stilp, buc=234;
e (Consold de susfinere aparat de iluminat cu LED de putere 36W din jeavd zincald 1 17,

»  Brdgard fixare consold de susfinere aparal de iluminal cu LED de 36W nou pr., buc=468,

Montare aparat de iluminat stradal cu LED de putere 36W, buc=234;
Legareq la pdmdnt a armdturilor metalice ale aparatului de iluminat, buc=234;

¥

B, Lucriri ainplasate pe domeniul privat la limita de proprietate:
f.Lucriri propuse ce vor fi amplasate pe pe DJ si DC pe domeniul privat la limita de proprietate:
Demontare apural de iluminat existente inclusiv dispozitivele de fixare pe stdlp, buc.=25;
Montare dispozitiv de fixare pe stdlp a aparandui de ilumingt cu LED de putere S4W nou
proiectal (consold de susfinere aparat de iluminat $i brétdri fixare) pe stalp, buc=4;

o Consold de sustinere aparat de iluminal cu LED de putere 54W din feavd zincatd 1%

L=1.5m, buc=4;

e Brdfard fixare consold de sustinere aparat de ifuminat cu LED de 54W nou pr., buc=38;

- Montare aparat de iluminat stradal cu LED de putere 54W, buc=4;

-~
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= Legurea lu pamdni o armaturilor metalice ale aparatului de iluminat, bue =+,

2 Lucrdri propuse ce vor fi amplasate pe strizile secundare pe domeniul privaf la timita de proprietare:
Demontare aparat de iluminat existenie inclusiv dispozitivele de fixare pe sidlp, buc.=11;
Montare dispozitiv de fixare pe stdlp a aparatului de ilumingt cu LED de putere 360 nou
proiectat (consold de susfinere apurat de iluminai si bragdri fixare) pe stdalp, buc=16,

o Consold de susfinere aparal de Huminat cu LED de putere 36W din teavd zincatd 1 %

1

7]

o Brajard fixare consola de sustinere aparal de iluminat cu LED de 36W nou pr., bue=32;
Montare aparat de iluminat stradal eu LED de putere 36W, buc=16;
Legurea la pdmdnt a armaturilor metalice ale aparatului de iluminat, buc=16:

3.Lucrdri propuse pentru modernizarea punctelor de aprindere amplasate pe domeniu public:
- Demontare puncte de aprindere iluminat public existent, buc=4;
- Montare puncie de aqprindere noi proiectaie, buc=35;

Nota:

1. In prezent punctele de aprindere se gisesc Tn cutia de distributie a postului de transformare
(instalatie ce apartine operatorului de distributie) si se propune separarea celor doui
instalatii (iluminatul public si instalatia operatorului de distrbuitie} si montarea punctului
de aprindere pe primul stilp al postului de transformare.

2. Beneficiarul are obligatia s faca demersurile necesare pentru obtinerea avizului tehnic de
racordare pentru punctul de aprindere nou proiectat.

Noti: In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu
modificdrile §i completdrile ulterioare. constituie domeniul public al unitdtii administrativ-teritoriale
bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarére a consiliului local, prin urmare
sistemul de iluminat public face parte din domeniul public al comunei Tinosu. In urma implementirii
investitiei ,Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consumului de
energie electricd prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in comuna Tinosu, judetul
Prahova”, aparatele de iluminat existente vor fi scoase din functiune, in vederea casdrii si dupid caz
valorificirii acestora in conformitate cu reglementirile privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia. Aceasta procedura cade in grija beneficiarului.

d) Probe tehnologice si teste.

Probele tehnologice si testele vor intra in sarcina executantului.

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
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2) indicatori maximali, respectiv valoarea totalii a obiectului de investitii, exprimati in lei, cu
TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general;

/aloarea totald pentru optiunca tehnico-economicd ar. Il recomandata:

Costul estimativ al investitiei pentru optiunea tehnico — economici nr.0I este de 396.645,73
fei fara TVA (85.604,00 €), valoarea investitiei cu TVA fiind de 471.263.90 lei (101.708,00 €).

5

Valoarea C+M este de 356.227.23 lei fara TVA (76.881,00 €), valoarea cu TVA fiind de
423.910,40 lei (91.488.00 €).

Cursul de schimb valutar utilizat la calculul costului estimativ in euro este cel publicat de Banca
Centrala Europeand la data de 12.12.2017 si anume | EUR = 4.6335 lei.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice
care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de
iluminat public in asigurarea serviciului. Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le
indeplineaca seviciul de iluminat public, avandu-se in vedere:

» continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
# adaptarile la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu ale comunititii locale:
» satisfacerea judicioasd, echitabild si nepreferentiald a tuturor membrilor comunitafii
locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
> administrarea si gestionarea serviciului In interesul comunitatii locale;
» respectarea reglementdrilor specifice In domeniul transportului, distributiei si utilizarii
energiei electrice;
» respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, previzute de normele
nationale n acest domeniu;
» scaderea infractionalitatii.
In vederea urmiririi si respectarii indicatorilor de performantd, operatorul trebuie sd asigure:
gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

B

» evidenta utitizatorilor, altii decat comunitatea locald;

> inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de masurare;

» facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

» inregistrarea reclamatiilor si sezizdrilor utilizatorilor, organelor de politie, gardienilor
publici si solutionarea acestora;

# accesul neingradit al autoritdtii administratiei publice locale, in conformitate cu

competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii;
e modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;
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e calilditii si eficientei serviciilor prestate fa nivelul indicatorilor de| nerk}mmma stabiliti in
contractul de delegare a gestiunii si ai regulamentutui de serviciu: ‘

« modul de administrare, exploatare. conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si sau
modernizare  a  sistemelor publice de  iluminat din  infrastroctura  edilitar-urband
mceredintatd prin contractul de delegare a gestiunii:

e stadiul de realizare a investitiilor:

o mczdui de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice st a normclor

metodologice.

¢) indicatori financiari, socio-cconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de implementare a investitiei este de 6 luni cu o durata de executie 3 luni.

5 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructici, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

Sursele de finantare pentru realizarea obiectivuiui de investifii pot fi alocate atdt din bugetul local cat si din

fonduri externe nerambursabile

i : - S VALOARLE | VALOARE
Nr. COSTURI gi SURSE de FINANTARIE RON EUR

471.263,90 | 101.708,00

I V.zioarm totala a investitiei din care:

Valoare totala eligibila din care: A5 o] 9333.124,72 71.895,00
Lucrari costructii amplasate pe domeniul pubilc 333.124,72 71.895,00
Valoare totalaneeligibild din care: | 138.139,18 |  29.813,00
Studiu de fezabilitate 18.000,00 3.885,00
;;i;tlfl"i;gigje iﬁfiﬁi de calitate a proiectufui tehnic si a 500.00 108.00
Proiect tehnic si detalii de executie 16.500,00 3.561.00
Diriginte de santier 500,00 108.00
Lucrari constructii amplasate pe domeniul privat 23 10251 4.986,00
Cote ISC 3.918.50 845.00
Ii:‘j ,up;:ft;]i,;;?fzm avize conforme si autorizatia de 700,00 151.00
Cheltuieli penteu informare si publicitate 306.00 65,00
Valoare TVA 74.618.17 | 16.104.00
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Surse de finantare 7 N 471:263,90 |~ 101.708.00
33312472 | 71.895.00

2

Ajutor public nerambursabil
Contributia proprie de la bugetul local 74.845.48 16.153.00
TVA aferent cheltuieli eligibile 63.293,70 13.660.00

Notd: Valoarea TVA aferentd cheltuielilor eligibile va 1 recuperaid de cétre beneficiar conform legii,

6 Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1 Certificat de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

Contorm adresei nr, 25575 din 15.12.2017 pentru lucrarea “Modernizarea sistemelor de iluminat
public stradal in vederea reducerii consumului de energie electricd prin montare aparate de iluminat cu
tehnologii noi - LED in comuna Tinosu, judetul Prahova™, in conformitate cu prevederile art. 11 lit. i din
legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicatd, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, “Se pot
executa fard autorizatie de costruire urmatoarele lucrdri care nu modificd structura de rezistentd si/sau
aspectul arhitecrural al constructiilor:

i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;”

6.2 Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
Conform art. 7 pet. 14) din legea 50/1991 actualizata care priveste realizarea, dezvoltarea sau
relocarea sistemelor/retelelor nationale de transport si distributic a energiei electrice (iluminat public)
sunt exceptate de obtinerea extrasului de carte funciara solicitat prin HG 907 din 2016 in documentatia
tehnico-economica faza studiu de fezabilitate.

6.3 Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri «.
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu Tn documentatia tehnico-economici

Prezenta documentatie s-a intocmit in conformitate cu legislatia de protectie a mediului in vigoare:

o QUG nr. 195/2005 - privind protectia mediului, aprobata de Legea 265/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare (OU 114/2007; OU 164/2008; Legea 226/2013)

e [egeanr. 211/2011 - privind regimul deseurilor;

e Legea 107/1996 - Legea apelor ( modificata si completata prin Legile nr. 310/2014., nr.
112/2006 si de QU 3/2010

e legeanr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjurétor;

o HG 856/2002 — Evidenta gestiunii deseurilor si lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase si modificata si completata de HGR nr. 210/2007;

* Legeanr. 249/2015 — Privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

e HG 349/2005 —-Privind depozitarea descurilor.



Demimire luerare: *Modemizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consumalui de energie electrica
prin montare aparate de Buminat cu tehnologii noi - LED in Camuna Tinosuy Judepul i-?__r_ah}ﬁfa"

Protectia mediului constituie o obligalie a autoritdtilor administratie }-:')Lf‘;b}i‘_k;‘(;‘. centrale si locale.
precum si a tuturor persoanclor fizice, juridice. statul recunoscand tuturor }Sc:":'s'dzmclo‘ij_ dreptul ta un
mediu sdndtos. ;

Solutiile tehnice propuse in prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra mediului, in
conditiile de sigurantd si eficient in toate fazele ciclului de viald a lucririi proiectate : proiectare,
executie si exploatare.

Pe toata durata de viata a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin SR EN 1SO 14001/2003.

# Prin lucrarile previzute Tn prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si nu se impun
lucrari de reconstructie ecologicd. deci nu necesitd studiu de impact asupra mediului.

» Lucrarile din prezenta documentatie nu afecteaza institutiile publice. cdile de transport. sau

sdnatatea populatiei. Se va respecta regimul combustibililor si al deseurilor; se va pistra curiitenia

ta locul de munci; organizarea de santier se va amenaja astfe] incat sd nu afecteze zona si se va

dezafecta total dupa terminarea lucririi.

Lucrarea nu afecteaza calitatea apelor si a aerului, a subsolului, nu afecteaza ecosistemele tevestre

st acvatice. Instalatiile clectrice proiectate fiind cel mult egala cu 0,4 kV, nu produc radiatii

electromagnetice semnificative, zgomotul produs viitoarele instalatii electrice va fi sub nivelul

minim admis.

Luand in calcul toate aceste considerente, noua instalatie nu afecteaza mediul.

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Ca gi utilitate necesari pentru sistemul de iluminat este energia electricd furnizata de operatorul

de distributie din zoni.
Pentru punctele de aprindere noi, executantul are obligatia ca impreuna cu beneficiarul sa solicite
la operatoul de distributie avizul tehnic de racordare pentru contorizarea energiei electrice.

6.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars
Nu este cazul.
6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, In functie de specificul obiectivului de investitii

$i care pot conditiona solutiile tehnice

Executantul are obligatia ca Impreund cu beneficiarul sd solicite la operatoul de distributie
actualizare certificatelor de racordare pentru brangamentele punctelor de aprindere si sa obtind avizul
operatorului de distributie pentru punctele noi. dupd caz.

Pentru investifia “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii
consumului de energie electricd prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in comuna
Tinosu, judetul Prahova™ au fost obtinute urmatoarele:

Contract cadru cu S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA - S.D.E.E. PLOIESTI
nr R D12835 din 19.12.2017;
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derii consumului de gnergie electrics

Demmiive lucrare: “Modernizarea sistemelor de Hluminal public stradal in vederea fedu
jprin montare aparate de iluminat co tehnologii noi - LED in {"(:n‘mnf{Tén“qs:.ag.fudcm? Praligva’

7 Implementaren investitiei .
7.1 Informatii despre entitatea responsabild cu implementares investitiei
Entitatea responsabild cu implementarea investitiei este comuna Tinosu, prin serviciile dc
specialitate.
Echipa de implementare a investitiei va i formata din functionari ai comunei Tinosu.

7.2 Strategia de implementare, cuprinziand: durata de implementare a obiectivului de investitii
(in luni calendaristice), durata de exccutie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea
investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a investitiei este de 6 luni cu o durata de executie 3 luni.

Sursele de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii pot {1 alocate atdt din bugetul local cat

si din fonduri externe nerambursabile,
Esalonarea investitiei — nu este cazul deoarece durata de implementare a investitiei este de 6 luni.

7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Puntru buna functionare a sistemului de iluminat public sunt necesare controale periodice.

Exploatarea, intrefinerea sistemului de iluminat public se va face in conformitate cu regulamentul
serviciului de iluminat public elaborat in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b} din Legea
serviciilor publice de gospodarie comunald nr. 326/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
ale art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de
iluminat public, aprobata si modificatd prin Legea nr. 475/2003, si ale art. 6 alin. (1) lit. a) din
Hotdrarea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritdfii Nationale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodirie Comunald - AN.R.S.C., cu modificarile si
completirile ulterioare.
7.4 Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

Conform legii nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public art. 31 (3) Autoritéfile
administratiei publice locale, Tn calitate de reprezentante ale comunitatilor locale si de semnatare ale
contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de
respectarea regulamentului serviciului si a prevederilor prezentei legi.

Gestiunea si administrarea serviciilor de iluminat public, precum si functionarea, exploatarea §i
intretinerea sistemelor de iluminat public aferente intrd in atributiile si responsabilitatea exclusivi a

autoritdfilor administratiei publice locale.

8 Concluzii si recomandari
Implementarea investitiei duce la realizarea unui sistem de iluminat corespunzitor standardelor,
normelor, normativelor in vigoare si cerintelor europen si anume:
— cresterea eficientei sistemulul de iluminat prin reducerea costurilor cu mentenanta aferente
functiondrii Tn sigurantd si in regim de continuitate:
reducerea consumurilor specific prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, tehnologie

LED;
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Demitive luerare: *Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consumului de energie electrics
pun montare aparate de Huminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu, Judetal Prahova™-

cresierea gradului de securitate individuala si colectivi in cadrul comunittii locale; :
cresterea gradului de siguran(d rutierd si pietonald (reducerea n"u'x'néuf_u%ui e:ie Jaccidente si
vandaliziri); o o,

asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de
iluminat public.

reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin reducerea consumului de energie electrici;
asigurarea nivelului de iluminare si luminanga prin optimizarea consumurilor de energie electricd.

Recomandam utilizarea sistemelor de iluminat cu tehnologii noi - LED deoarcce:
Consumul extreme de redus de energie: Lumina generatd de LED utilizeazd mult mai eficient
energia electricd decéit in cazul surselor cu incandescent, unde aproape 90% din energie este utilizata
pentru a incalzi filamentul pana la incandescent. Pe langa aceasta, sistemul optic utilizat este superior
din punct de vedere al pierderilor. Eficienta surselor de alimentare este un alt factor important. Toate
acestea cumulate, duc la o eficientd energeticd a surselor de iluminat cu tehnologii-LED mult
superioard faa de solutiile clasice, incandescentd/descarcari in gaze (Hg/Na) aceasta se va reflecta in
consumul de energie electrici.
Lumina mult mai eficienti, aproape de cea naturali: LED-urile ny necesita filtru pentru a produce
lumina de o anumita culoare. Culoarea este generata de materialul semiconductor.
Amortizarea investitiei reiese din economiile rezultate: economia din costul energiei electrice
consumate si disparitia cheltuielilor pentru revizii si reparatii pe perioada de garantie si durata mare
de viafd poate ajunge pana la 10 ani in conditii de exploatare corespunzatoare.
Durata de viatd: Aparate de iluminat cu LED-uri au o durata de viatd ce poate ajunge la 100.000 de
ore, spre deosebire de aparatele de iluminat incandescente 1.000-2.000 ore, aparatele de iluminat
fluorescente 8.000 ore i cele cu descarciri in gaz Mercur-H g./Sodiu-Na. 15.000 ore,
Eficientd : Tehnologia LED converteste energia electrics in lumini mult maj eficient decat in cazul
becurilor incandescente, care pierd 90% din energie prin caldurd. Eficienta LED-urilor este mult
superioard aparatelor de iluminat incandescente/fluorescente/Hg/Na. Acest aspect se reflects cel mai
bine In consumul redus de energie electricd, economisind intre 50%/70% fatd de aparatele de iluminat
incandescente/fluorescente/Hg./Na. in functie de puterea becului/lampi.
Directia de emisie a fasciculului de lumina: Deoarece LED-urile sunt montate pe suprafete plane
emit lumina hemisferic micsorand cantitatea de lumina pierdutd. In multe aplicaii o parte din lumini
este irositd dacd nu se folosese dispozitive optice speciale sau proiectoare. Spre deosebire de LED-uri
care direcfioneazi lumina acolo unde este nevoie, aparatele de iluminat clasice emit lumina in toate
directiile.
Culoare: LED-urile nu necesitd filtre pentru a reda lumina de o anumitd culoare. Culoare este
generatd de materialul semiconductor.
Control: Unele LED-uri pot fi controlate mult mai usor cu ajutorul unui sistem de dimming, oferind
un control mai bun asupra ilumindrii si a culorilor.
Dimensiune: Dimensiunea redusd, care poate ajunge pana la ordinul milimetrilor, si directionarea
fasciculului de lumina oferd posibilitatea unor solutii inovative, cu un design compact. Motivul pentru
care aparatele de iluminat cu LED au o dimensiune mai redusi este faptul ca nu au nevoie de incinte
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Pesmpire hicrare: “Modernizarea sistemelor de fluminal public stradal in vederea re%!uc:és{ié consumui dc cngrg,ie electrici
prin montare aparate de tuminat cu tehnologii noi - LED In Comuna 'E'i;méu\\.ludggs! Pr'éz!ﬁdya“

speciale vidate cu gaz. Aceasta caracteristica fac LED-utile utile in“aplicatiile Tn care sursele

traditionale nu pot fi integrate.

Rezistenta la socuri si vibratii: in comparatie cu aparatele de iluminat clasice ale caror deteriorare se

produce usor atunci cdnd sunt supuse la socuri si vibratii, LED-urile nu sunt casabile si nu contin

filament. Acest lucru ofera posibilitatea folosirii lor in conditii foarte variate. LED-urile au sanse mai

mici s3 se deterioreze in timpul transportului.

Functionare la temperatura scazuti: Performantele aparatele de iluminat cu LED nu se diminueazd

la temperaturi scizute, asa cum sc intampld in cazul aparatelor de iluminat echipate cu lampi

fluorescente. Aceasta calitate face din LED candidatul ideal pentru folosirea n exterior pentru

iluminat public stradal.

Cicluri de aprindere/stingere mare: in timpul functiondrii. in cazul lampilor incandescente supus.

unui numar mare de cicluri aprindere/stingere, [ilamentele subtiate se ard la aprindere. Numarul mare

de cicluri de aprindere/stingere, in cazul lampilor fluorescente si cu descarcare in gaze erodeazd

invelisul emitdtor al electrodului la pornire. Durata de viatd a LED-ului i fluxul luminos nu sunt

afectate de ciclurile rapide de aprindere/stingere. Astfel, LED-ul are calitatea potrivitd pentru aplicatii

cu senzor de prezenta sau semnalizare.

Aprindere instantanee: LED-urile ajung la stralucirea maxima in cateva microsecunde, in timp ce

aparatele de iluminat traditionale au nevoie de un timp mai lung si sunt influentate si de temperatura.

LED-urile nu au nevoie de timp de incalzire. Lampile fluorescente au nevoie de aproximativ 3 minute

pana ajung la emisie maxima.

Impact minim asupra mediului: LED-urile consumd mai putind energie si nu contin substante

periculoare pentru mediul inconjurator spre deosebire de aparatele de iluminat cu descarcare In gaze

care contin mercur. Avand o durata de viata mai mare aparatele de iluminare cu LED vor produre mai

putine deseuri, protejand natura.

Huminare de calitate: LED-urile oferd o distributie uniforma a luminii pe suprafata iluminat

ajutorul unui sisitem optic focusat, culori vii si bine definite.

Gama variata de alimentari :

Funtioneazd normal la tensiune cuprinsa intre 85V si 260V in curent alternativ oferind un avantaj

suplimentar nefiind influentat de fluctuatiilc de tensiune.

Concluzii:

DE CE APARATELE/CORPURILE DE ILUMINAT CU TEHNOLOGIE LED;

La aceeasi putere n functie de tipul de bec/lampa incandescente/fluorescente/Hg/Na, randamentul
si eficienta energetica a lampilor/aparatelor de iluminat cu LED-uri este de doua/tret ori mai mare.
Prin inlocuirea aparatelor de iluminat echipate cu bec/lampi incandescentd/fluorescente/Hg/Na cu
aparete de iluminat cu Tnalta eficientd energetica tehnologie-LED, consumul de energie scade cu cel putin

30-65%.

Pe langd economia de energie electrica activd, scad costurile cu energia reactivd cétre zero,
factorul de putere la aparatele de iluminat cu LED-uri este peste 0.95.
Se reduc cheltuielile cu intretinerea (mentenanta).



Derumire lucrare: “Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consunuilui de energie electrica
prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in Comuna Tinosu, Jaidep.;}?i;aho.vd”~

Prin aplicarea directivelor UE privind eficienta energetica si a P!anu%un T\!at;onal de Actiune in
domeniul Eficientei Energetice ,care solicita imbunatatirea eficientei energetice a s;stcmclo; ‘de iluminat
(de exemplu. inlocuirea lampilor existente cu altele noi de nalta eficienta ener gem_:a mult mai eliciente,
utilizarea sistemelor digitale de control, a senzorilor de lumina pentru sistemele de iluminat, va rezulta o
economie de energie electricd implicit costuri mai mici, intre 30-65 % ce face ca amortizarea investitiei

sa se faca in 2-4 ani (dupa caz).
Aparatele de tluminat cu LED-uri au eficienta energetica mare si duratd de functionare de 100.000

ore, ce face ca investitia sd aduca mari reduceri la consumul de energie electrica.

B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor
prezenta la scéri relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzind:

1. plan de amplasare in zoni;
Plansa 53-1.

2. plan de situatie;
Plansele 53-2, 53-3 si 53-4.

3. planuri generale, fata de si sectiuni caracteristice de arhitecturi cotate, scheme de principiu
pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice,

dupi caz;
Nu este cazul.

4. planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice,

dupa caz.

Nu este cazul,

Sef proiect Proiectant
Ing. Stancu Marian Laurentiu Ing. Neacsu Mihaela-Georgiana
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